TEHNICNI PODATKI

kontrolna enota

. Izpuh v okolico

filter vstopnega
zraka F7

odvodni ventilator
z EC motorjem

kondenzacijska posoda
z odvodom kondenzata

tip 160 VB EC 350 VB EC
Napajanje [faza / V / Hz] 1/220-240 / 50-60

Najvecja mo¢ [W] 57 178

Najvecji tok [A] 05 14
Maksimalni pretok zraka [m3/h] 200 450

Vrtljaji ventilatorja [min™] 3770 3200

Zvocni tlak na razdalji 3 m [dB(A)] vir) 28

Temperaturno obmogje zajema zraka [°C] | -25 do +40

Material ohisja barvana plocevina

Izolacija mineralna volna 20 mm | mineralna volna 40 mm
Odvodni filter G4
Dovodni filter F7
Premer prikljucka D [mm] 3125 7160
Masa [kg] 44 64
Ucinkovistost vracanja toplote [%] 76 do 92 85do 92
Tip izmenjevalnika toplote protitocni
Razred SEC A+
Material izmenjevalnika toplote polistiren
Pretok zraka [l /s] Pretok zraka [l /s]
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Pretok zraka [m3/h] Pretok zraka [m3/h]
Tocka 1 2 3 4 5 6 I 8 9 1 2 3 4 5 6 I 8 9
Mot [W] & 56 54 28 27 26 14 13 13 177 2175 170 i 71 il 69 21 21 21
Zvocni tlak na razdalji 3m 24 23 23 20 20 20 13 13 13 28 21 27 23 22 22 15 14 14
Zvocni tlak na razdalji Tm 34 38 33 30 30 30 23 73 23 38 81 37 33 32 32 25 24 24




