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This manual is brief version. Go to the above website and choose language to download full version OPERATING INSTRUCTIONS and
INSTALLATION MANUAL.

Diese Anleitung ist eine Kurzversion. Besuchen Sie die oben stehende Website und wahlen Sie die Sprache aus, um die vollstandige Version
von BEDIENUNGSANLEITUNG und INSTALLATIONSANLEITUNG herunterzuladen.

Ce manuel est une version abrégée. Rendez-vous sur le site Web ci-dessus et choisissez la langue pour télécharger la version compléte de
la NOTICE D’UTILISATION et du MANUEL D’ INSTALLATION.

Deze handleiding is een beknopte versie. Ga naar de bovenstaande website en kies een taal om de volledige BEDIENINGSINSTRUCTIES
en INSTALLATIEHANDLEIDING te downloaden.

Este manual es una version abreviada. Visite el anterior sitio web y elija el idioma para descargar la version completa del MANUAL DE
INSTRUCCIONES y del MANUAL DE INSTALACION.

Questo manuale €& una versione sintetica. Visitare il sito Web indicato sopra e selezionare la lingua per scaricare la versione integrale del
LIBRETTO D’ISTRUZIONI e del MANUALE PER L'INSTALLAZIONE.

AuTO TO €yXEIpidIO Xpriong eival cuvoTITIKO. MeTafEiTe OTOV TTAPATTAVW I0TOTOTTO Kal £TMIAEETE YAWOOQ, VIO va KateRAoETe TNV TTARPN €Kkdoon
Twv OAHIIQN AEITOYPTIAY kai Tou EMTXEIPIAIOY EFKATAZTAZHY.

Este manual é uma verséo abreviada. Aceda ao site Web acima indicado e seleccione o idioma pretendido para descarregar a verséo
completa das INSTRUCOES DE OPERACAO e do MANUAL DE INSTALACAO.

Dennevejledningerenforkortetudgave. Besggovennaevntewebsted, ogveelgsprogforathentedenfuldeversionafBETJENINGSVEJLEDNINGEN
og INSTALLATIONSHANDBOGEN.

Dennahandbok aren kortversion. Gatillden ovannamnda webbplatsen och valj sprak for att ladda ned fullstandig version av BRUKSANVISNING
och INSTALLATIONSANVISNING.

Bu kilavuz kisa versiyondur. Yukaridaki web sitesine gidin ve CALISTIRMA TALIMATLARI ile TESIS ETME KILAVUZU dosyalarinin tam
versiyonlarini indirmek igin dil segimini yapin.

ToBa pbLKOBOACTBO € CbKpaTeHa Bepcus. [loceTeTe ropenocodeHus yebcant u usbepete e3uk, 3a [a M3TErnuTe MbfiHa Bepcusi Ha
PBKOBOACTBOTO 3A EKCIIOATALMA n PBKOBOACTBO 3A MOHTAX.

Niniejsza instrukcja to wersja skrocona. Odwiedz powyzszg strong internetowa i wybierz jezyk, aby pobrac¢ petng wersje INSTRUKCJI
OBSLUGI i INSTRUKCJI MONTAZU.

Denne handboken er kortversjonen. Ga til nettstedet over og velg sprak for a laste ned fullstendig versjon av BRUKSANVISNINGEN og
INSTALLASJONSHANDBOKEN.

Tama opas on lyhyt versio. Siirry yll& mainitulle verkkosivustolle ja valitse kieli, niin voit ladata KAYTTOOHJEIDEN ja ASENNUSOPPAAN
koko version.

Tato pfirucka je zkracena verze. Prejdete na webovou stranku nahofe a vyberte jazyk ke stahnuti piné verze NAVODU K OBSLUZE a
INSTALACNI PRIRUCKY.

Toto je stru¢na verzia navodu. Prejdite na vyssie uvedenu webovu stranku a zvolte si jazyk Uplinej verzie NAVODU NA OBSLUHU a NAVODU
NA INSTALACIU, ktory si chcete prevziat.

Ez a kézikbnyv egy roviditett verziod. Latogasson el a fenti webhelyre, és a nyelv kivalasztasa utan téltse le a HASZNALATI UTMUTATO és a
TELEPITESI KEZIKONYYV teljes verziojat.

Ta priro¢nik je samo kratka razliica. Ce Zelite pridobiti celotno razli¢ico NAVODIL ZA UPORABO in NAMESTITVENI PRIROCNIK, obiggite
zgornje spletno mesto, izberite jezik in prenesite ustrezno datoteko.

Acest manual este o versiune simplificatd. Accesati site-ul web de mai sus si alegeti limba pentru a descarca versiunea completa a
INSTRUCTIUNILOR DE UTILIZARE si a MANUALULUI DE INSTALARE.

See on juhendi lthiversioon. KASUTUS- ja PAIGALDUSJUHENDI taisversiooni allalaadimiseks minge eelnimetatud veebisaidile ja valige
keel.

ST rokasgramata ir safsinata versija. Lai lejupieladétu pilnigu LIETOSANAS INSTRUKCIJAS un MONTAZAS ROKASGRAMATAS versiju,
apmeklgjiet iepriek§ noradito timekla vietni un izvélieties attiecigo valodu.

Siame vadove pateikta trumpoji versija. Apsilankykite minétoje interneto svetainéje, pasirinkite kalbg ir parsisiyskite piinas NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS ir MONTAVIMO VADOVAS versijas.

Ovaj je priru¢nik kratka inaCica. Posjetite gore navedeno mrezno mjesto i izaberite jezik kako biste preuzeli punu inacicu UPUTAZA UPORABU
i PRIRUCNIKA ZA POSTAVLJANJE.

Ovaj priruénik je skraéena verzija. Posetite gorenaveden veb-sajt i izaberite jezik da biste preuzeli kompletnu verziju UPUTSTVA ZA
RUKOVANJE i UPUTSTVA ZA UGRADNJU.
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Bedeutung der auf dem Innengeriit und/oder Auflengerit angebrachten Symbole

A

WARNUNG
(Brandgefahr)

In diesem Gerat wird ein brennbares Kaltemittel verwendet.
Wenn Kaltemittel austritt und mit Feuer oder heiRen Teilen in Beriihrung kommt, entsteht schadliches Gas und es besteht Brandgefahr.

)

Lesen Sie vor dem Betrieb sorgfaltig die BEDIENUNGSANLEITUNG.

&y

Servicetechniker miissen vor dem Betrieb die BEDIENUNGSANLEITUNG und die INSTALLATIONSANLEITUNG sorgfaltig lesen.

(13

Weitere Informationen sind in der BEDIENUNGSANLEITUNG, INSTALLATIONSANLEITUNG usw. enthalten.

* Da in diesem Produkt drehende Teile und und Komponenten verwendet
werden, die elektrische Schlage verursachen kénnen, lesen Sie vor der
Verwendung unbedingt die “VorsichtsmalRnahmen” durch.

< Da die hier aufgefiihrten Punkte wichtig fur die Sicherheit sind, halten Sie
diese Punkte unbedingt ein.

« Nachdem Sie diese Anleitung durchgelesen haben, bewahren Sie sie zum
spateren Nachschlagen sorgféltig zusammen mit der Installationsanleitung

auf.

Markierungen und ihre Bedeutungen

/N WARNUNG: Falsche Handhabung kann zu ernsthafter Gefahr mit To-
desfolge, Verletzungen usw. fihren.
A VORSICHT: Falsche Handhabung kann je nach Bedingungen zu ernst-

hafter Gefahr fuihren.

Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeten Symbole

P> B>RROQ

: Tun Sie dieses auf keinen Fall.

Befolgen Sie unbedingt diese Anweisung.

: Stecken Sie nicht die Finger oder Stabe usw. hinein.
: Steigen Sie nicht auf das Innen-/AuRengerat und legen Sie auch nichts

darauf ab.

. Stromschlaggefahr. Seien Sie vorsichtig.

. Achten Sie unbedingt darauf, den Netzstecker von der Netzsteckdose

abzuziehen.

. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus.

Brandgefahr.
Niemals mit nassen Handen berlhren.

Niemals Wasser auf das Gerat spritzen.

/\ WARNUNG

SchlieRen Sie das Kabel nicht an einer Steckdosenverlangerung an, ver-

wenden Sie kein Verldngerungskabel, und schlieBen Sie auch nicht mehrere

Geriéte an einer Netzsteckdose an.

« Dies kann zu Hitzeentwicklung, Branden oder einem elektrischen Schlag
fithren.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker sauber ist und stecken Sie ihn

fest in die Steckdose hinein.

« Ein verschmutzter Stecker kann zu Branden oder einem elektrischen Schlag
fihren.

Biindeln, ziehen, beschadigen oder verdndern Sie das Netzkabel nicht,
setzen Sie es keiner Hitze aus und stellen Sie keine schweren Gegen-
stande darauf.

« Dies kann zu Branden oder einem elektrischen Schlag fiihren.

Schalten Sie wahrend des Betriebs nicht den Trennschalter/die Sicherung

ein oder aus, und ziehen Sie nicht den Netzstecker heraus oder stecken

ihn hinein.

< Dies kann Funken erzeugen, die einen Brand verursachen kénnen.

« Nachdem das Innengerat mit der Fernbedienung ausgeschaltet wurde,
schalten Sie den Trennschalter aus oder ziehen Sie das Netzkabel heraus.

Setzen Sie lhren Korper nicht fiir zu lange Zeit direkt der Kiihlluft aus.
« Dies konnte Ihre Gesundheit beeintréchtigen.

Das Gerit sollte nicht vom Anwender installiert, anders aufgestellt, aus-

einandergebaut, verandert oder repariert werden.

« Eine unsachgemanie Handhabung der Klimaanlage kann zu Bréanden, Strom-
schlagen, Verletzungen oder Wasseraustritt etc. fiihren. Wenden Sie sich an
lhren Handler.

«  Wenn das Netzkabel beschadigt wurde, muss es vom Hersteller oder seinem
Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Achten Sie beim Installieren, Umsetzen oder Warten der Anlage darauf,
dass keine andere Substanz als das vorgeschriebene Kiltemittel (R32) in
den Kaltemittelkreislauf gelangt.

« Das Vorhandensein irgendeiner anderen Substanz wie z. B. Luft kann einen
abnormalen Druckanstieg verursachen und zu einer Explosion oder zu
Verletzungen flhren.

« Die Verwendung eines anderen als des vorgeschriebenen Kaltemittels fir
das System kann mechanische Schaden, Fehlfunktionen des Systems oder
einen Ausfall der Anlage verursachen. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer
schwerwiegenden Beeintrachtigung der Produktsicherheit fiihren.

Dieses Gerat darf von Personen (einschlieBlich Kindern) mit eingeschrank-
ten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten, bzw. ohne
ausreichende Erfahrung und Wissen, erst nach Einweisung und Anleitung
zum Gebrauch des Gerats durch eine fiir ihre Sicherheit verantwortliche
Person verwendet werden.

Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Gerat spielen.

B

Stecken Sie niemals Ihre Finger, Stabchen oder andere Gegenstande usw.

in den Lufteinlass/Luftauslass.

« Dies kann zu Verletzungen fiihren, da der Ventilator im Innern sich mit hohen
Geschwindigkeiten dreht.

© 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s000sososssscsssss

Bei ungewohnlichen Erscheinungen wahrend des Betriebs (z. B. Brand-

geruch), stoppen Sie die Klimaanlage sofort und schalten Sie den Trenn-

schalter aus (oder ziehen Sie das Netzkabel heraus).

« Ein fortgesetzter Betrieb unter unnormalen Bedingungen kann Bréande oder
einen elektrischen Schlag auslésen. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an
lhren Fachhandler.

PO 8D

Wenn das Klimageréat weder kiihlt noch heizt, kann ein Kaltemittelleck der
Grund dafiir sein. Wenn ein Kaltemittelleck gefunden wurde, beenden Sie
den Betrieb und liiften Sie den Raum gut und wenden Sie sich sofort an
Ihren Fachhéndler. Wenn eine Reparatur eine Neubefiillung der Anlage
mit Kaltemittel erfordert, wenden Sie sich an den Servicetechniker fiir
néhere Informationen.

» Das Kaltemittel, das in die Klimaanlage gefillt wurde, ist nicht schadlich. Nor-
malerweise tritt es nicht aus. Wenn jedoch Kaltemittel austritt und in Kontakt
mit Feuer oder heillen Teilen wie einem Heizllfter, einer Petroleumheizung
oder einem Kochherd gerét, entsteht ein schadliches Gas und es besteht
Brandgefahr.

Der Benutzer darf niemals versuchen, die Innenseite des Innengerats zu
waschen. Muss die Innenseite des Gerates gereinigt werden, wenden Sie
sich an lIhren Héndler.

« Nicht geeignete Reinigungsmittel kdnnen die Kunststoffteile im Gerateinnern
beschadigen und zu Wasseraustritt flihren. Wenn Reinigungsmittel mit elek-
trischen Bauteilen oder dem Motor in Kontakt kommit, treten Fehlfunktionen,
Rauch oder Brande auf.

« Das Gerat muss in einem Raum ohne kontinuierlich betriebene Ziindquellen
(zum Beispiel: offenes Feuer, ein in Betrieb befindliches Gasgeréat oder eine
in Betrieb befindliche Elektroheizung) aufbewahrt werden.

« Bedenken Sie, dass Kaltemittel geruchslos sein kdnnen.

« Verwenden Sie keine anderen als vom Hersteller empfohlenen Mittel, um das
Abtauen zu beschleunigen oder das Gerat zu reinigen.

« Nicht durchstechen oder verbrennen.

Das Innengerat muss in Raumen mit mindestens der angegebenen Bo-
denfléche installiert werden. Bitte wenden Sie sich an lhren Fachhéandler.
« AP50: 1,9 m?

Dieses Geriét ist fiir die Verwendung durch Fachleute oder geschultes
Personal in Geschiften, in der Leichtindustrie und auf Bauernhofen oder
fiir die kommerzielle Verwendung durch Laien geeignet.

/\ VORSICHT

Beriihren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumfliigel des Innen-/
AuBengerites.

« Dies kann Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie kein Insektenspray oder andere brennbare Sprays in der
Néhe des Gerites.
« Anderenfalls kann es zu Bréanden oder Verformung des Gerates kommen.

Setzen Sie Haustiere oder Zimmerpflanzen nicht dem direkten Luftstrom
aus.
+ Dadurch konnen die Haustiere oder Pflanzen Schaden nehmen.

DE-1




Fir einen sicheren und ordnungsgemaflen Gebrauch des Gerats unbedingt diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme
durchlesen.

\/

ORSICHTSMASSNAHMEN

Stellen Sie keine anderen elektrischen Gerate oder Mobel unterhalb des

Innen-/AuBengerates auf.

« Vom Geréat kann Wasser heruntertropfen und Fehlfunktion oder Schaden
verursachen.

Lassen Sie das Geréat niemals auf einem beschadigten Installationsstander
montiert.
« Das Gerat konnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Steigen Sie nicht auf einen instabilen Tritt usw., um das Gerat zu reinigen.
« Sie konnten sich verletzen, wenn Sie herunterfallen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
« Dadurch kdnnen einzelne Litzen der Adern reiften, wodurch Uberhitzungen
oder Brande entstehen kénnen.

Laden Sie die Batterien nicht auf oder nehmen sie auseinander, und werfen
Sie sie nicht ins Feuer.
« Dadurch kénnen die Batterien auslaufen, in Brand geraten oder explodieren.

Betreiben Sie das Gerat nicht langer als 4 Stunden bei hoher Luft-

feuchtigkeit (80% RL oder hoher) und/oder bei geéffnetem Fenster oder

geoffneter Tiir.

« Dies kann zu Kondenswasser im Klimagerat fihren, das auf die Mobel tropfen
und diese beschadigen kann.

+ Kondenswasser im Klimagerat kann das Wachstum von Pilzen, wie zum
Beispiel Schimmelpilzen, beglinstigen.

Verwenden Sie das Gerat nicht fiir besondere Einsatzzwecke, z. B. Auf-
bewahrung von Lebensmitteln, Aufzucht von Tieren oder Pflanzen, oder

ur die Installation

/\ WARNUNG

O

Fiir die Ir ion der Kli

Fachhéndler.

« Da die Installation besonderes Wissen und Fahigkeiten erfordert, sollte sie
nicht vom Anwender durchgefiihrt werden. Eine fehlerhaft installierte Anlage

kann zu Leckagen, Bréanden oder elektrischem Schlag fiihren.

lage wenden Sie sich bitte an Ihren

Verwenden Sie fiir die Stromversorgung der Klimaanlage einen separaten

Sicherungskreis.

+ Die Zusammenschaltung mit anderen Verbrauchern kann zu Uberhitzung
oder Brandgefahr fiihren.

Installieren Sie die Klimaanlage niemals an einem Ort, an dem brennbare

Gase austreten kénnen.

+ Falls Gas austritt und sich in der Nahe des AuRengerates ansammelt, kann
es zu einer Explosion kommen.

Erden Sie das Gerét ordnungsgeman.

« SchlieRen Sie niemals die Erdungsleitung an ein Gasrohr, Wasserrohr, an
einen Blitzableiter oder an den Erdungsleiter einer Kommunikationsanlage
(Telefon usw.) an. Durch nicht fachgerechte Erdung kann es zu einem
elektrischen Schlag kommen.

zur Konservierung von Prazisionsinstrumenten oder Kt g anden.
« Die kann zu einer Verschlechterung der Qualitat oder gesundheitlichen
Schéden an Tieren und Pflanzen fiihren.

Setzen Sie Verbrennungsmaschinen nicht dem direkten Luftstrom aus.
« Dies kann zu unvollstéandiger Verbrennung fiihren.

Nehmen Sie unter keinen Umstédnden Batterien in den Mund, um verse-

hentliches Verschlucken zu vermeiden.

« Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung
fuhren.

Bevor Sie das Gerat reinigen, schalten Sie es AUS, und ziehen Sie das

Netzkabel heraus (oder schalten Sie den Trennschalter aus).

« Dies kann zu Verletzungen filhren, da der Ventilator im Innern sich mit hohen
Geschwindigkeiten dreht.

Wenn das Gerit fiir langere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das Netzkabel

heraus (oder schalten Sie den Trennschalter aus).

« Im Gerét kann sich Staub ansammeln, der eine Uberhitzung oder einen
Brand verursachen kann.

Ersetzen Sie alle Batterien der Fernbedienung durch neue des gleichen

Typs.

« Wenn “Sie alte Batterien zusammen mit neuen Batterien verwenden, kann
es zu Uberhitzung, Auslaufen oder Explosionen fiihren.

Wenn Batteriefliissigkeit mit Ihrer Haut oder Kleidung in Kontakt kommt,

spiilen Sie diese sofort mit sauberem Wasser.

* Wenn Batterieflissigkeit mit lhren Augen in Kontakt kommt, splilen Sie diese
sofort mit sauberem Wasser aus und suchen Sie unverziglich einen Arzt
auf.

Achten Sie auf gute Beliiftung der Umgebung, wenn das Gerét in einem
gemeinsamen Raum mit Verbrennungsgeraten betrieben wird.
* Unzureichende Belliftung kann zu Sauerstoffmangel fiihren.

Schalten Sie den Trennschalter bzw. die Sicherung aus, sobald Sie Donner
horen und die Gefahr eines Blitzschlags besteht.

« Das Gerat kann durch einen Blitzschlag beschadigt werden.

Fiihren Sie zusétzlich zur normalen Reinigung eine Inspektion und
Wartung durch, nachdem die Klimaanlage fiir mehrere Jahreszeiten
verwendet wurde.

« Verschmutzungen und Staub im Gerat kdnnen einen unangenehmen Geruch
verursachen, Pilzbefall begiinstigen oder die Kondensatleitung verstopfen, so
dass Wasser aus dem Innengerat tropft. Wenden Sie sich bezliglich Wartung
und Inspektion, die besonderes Wissen und Fahigkeiten erfordern, an lhren
Héandler.

Bedienen Sie niemals Schalter mit nassen Handen.
« Dadurch kénnen Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

Reinigen Sie die Klimagerate nicht mit Wasser, und stellen Sie keine
Behailter mit Fliissigkeiten darauf, z. B. eine Blumenvase.

« Dies kann zu Brénden oder einem elektrischen Schlag fiihren.

Steigen Sie nicht auf das AuBengerat, und stellen Sie auch keine schweren

Gegenstéande darauf ab.

« Dies kann zu Verletzungen fiihren, wenn Sie oder der Gegenstand herun-
terfallen.

@ WICHTIG

Verschmutzte Filter fiihren zu Kondensation im Klimagerat, wodurch das Wachstum von
Pilzen, wie zum Beispiel Schimmelpilzen, begiinstigt wird. Es wird daher empfohlen,
die Luftfilter alle 2 Wochen zu reinigen.

Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass sich die horizontalen Fliigel in geschlos-
sener Position befinden. Befinden sich die horizontalen Fliigel bei der Inbetriebnahme
in gedffneter Position, kehren sie u. U. nicht in die richtige Position zuriick.

DE-2
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/\ VORSICHT

Installieren Sie je nach Aufstellungsort der Klimaanlage (zum Beispiel in

besonders feuchten Gegenden) einen Isolationswéchter.

« Falls kein Isolationswachter installiert wird, kann es zu einem elektrischen
Schlag kommen.

Achten Sie darauf, dass das Wasser korrekt abgefiihrt wird.
»  Wenn die Kondensatleitung nicht richtig funktioniert, kann Wasser aus dem
Innen-/AuRengerat tropfen und die Mdbel benédssen und beschadigen.

Stoppen
handler.

Bei ungewohnlichem Betrieb

Sie den Betrieb der Klimaanlage sofort und wenden Sie sich an Ihren Fach-

Fur die Wi-Fi-Schnittstelle

/\ WARNUNG

(Eine falsche Handhabung kann ernste Folgen haben, einschlieRlich schwe-
ren Verletzungen oder Tod.)

O

Dieses Geréat kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit einge-
schrankten korperlichen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten bzw.
ohne ausreichende Erfahrung und Wissen erst nach Einweisung oder
Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geréats und Kenntnis der moglichen
Gefahren bei der Anwendung verwendet werden.

Kinder sollten nicht mit dem Gerét spielen. Die Reinigung und Wartung
sollte von Kindern nicht ohne Uberwachung durchgefiihrt werden.

Die Wi-Fi-Schnittstelle nicht in der Nahe von Medizingeraten oder Personen,

die ein Medizingerét tragen, wie zum Beispiel einen Herzschrittmacher oder

einen implantierbaren Herzdefibrillator, verwenden.

« Andernfalls kénnen Fehlfunktionen des Medizinsystems oder -gerats zu
einem Unfall fiihren.

Installieren Sie die Wi-Fi-Schnittstelle nicht in der Nahe von automatischen
Steuergeraten wie automatischen Tiiren oder Brandmeldern.
« Andernfalls kénnen Fehlfunktionen Unfalle verursachen.

/=

Beriihren Sie die Wi-Fi-Schnittstelle nicht mit nassen Handen.
« Andernfalls kann das Geréat beschadigt werden oder es besteht Gefahr von
elektrischen Schlagen oder Branden.

@ @

Spritzen Sie kein Wasser auf die Wi-Fi-Schnittstelle und verwenden Sie

sie nicht in einem Badezimmer.

« Andernfalls kann das Geréat beschadigt werden oder es besteht Gefahr von
elektrischen Schlagen oder Branden.

Wenn die Wi-Fi-Schnittstelle herunter gefallen oder der Halter oder das

Kabel beschéadigt ist, ziehen Sie den Netzstecker ab oder schalten Sie

den Trennschalter aus.

+ Dies kann zu Branden oder einem elektrischen Schlag fiihren. Wenden Sie
sich in diesem Fall bitte an lhren Fachhandler.

oder Bes

/\ VORSICHT

(Eine falsche Handhabung kann Folgen haben, einschlieflich Verletzungen

chadigungen des Gebaudes.)

Q

Stellen Sie sich nicht auf einen instabilen Tritthocker, um die Wi-Fi-
Schnittstelle einzurichten oder zu reinigen.
+ Sie konnten sich verletzen, wenn Sie herunterfallen.

Verwenden Sie die Wi-Fi-Schnittstelle nicht in der Nédhe anderer drahtloser
Gerate, Mikrowellen, schnurloser Telefone oder Faxgerate.
* Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.




Zur Entsorgung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an lhr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz von qualitativ

lhren Fachhandler. hochwertigen Materialien und Komponenten konstruiert und gefertigt, die fiir
Recycling und/oder Wiederverwendung geeignet sind.

Hinweis: Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Gerate sowie Batterien
) . ) . . und Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmdill getrennt zu entsorgen sind.

Dieses Kennzeichnungssymbol gilt nur fiir EU-Lander. Wenn ein chemisches Symbol unterhalb des Symbols (Fig. 1), bedeutet dies,

Dieses Symbol entspricht der Richtlinie 2012/19/EU Arti- dass die Batterie bzw. der Akku ein Schwermetall in einer bestimmten Kon-

kel 14 Informationen fiir Nutzer und Anhang IX und/oder zentration enthélt. Dies wird wie folgt angegeben:

_ der Richtlinie 2006/66/EG Artikel 20 Informationen fiir Hg: Quecksilber (0’0005 %)’ Cd: Cadmium (0’002 %)’ Pb: Blei (0’004 %)
Endnutzer und Anhang Il. In der Europaischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme fiir gebrauchte

Fig. 1

Elektrik- und Elektronikgerate einerseits sowie Batterien und Akkus andererseits.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerat, Batterien und Akkus vorschriftsmaRig bei
lhrer kommunalen Sammelstelle oder im 6rtlichen Recycling-Zentrum.

Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!

BEZEICHNUNGEN DER TEILE

Das Aussehen von AuRengeraten kann sich von der Abbildung

Luftreinigungsfilter unterscheiden.

Innengerit { Aullengerit
Lufteinlass (Riickseite und Seite)
Frontblende A Typenschild *1
_\’/—u Lufteinlass Kaltemittelleitung
| Kondensatleitung
T N NS 11 Luftauslass
: ~
Luftfilter I
Ab auslass

[

(Silberionisierter @
Luftreinigungsfilter, *1 Herstellungsjahr und -monat sind auf dem Typenschild angegeben.

Option) ) . Notbetriebsschalter *2
Horizontaler Fliigel

Luftauslass - . . .
2 Wenn die Fernbedienung nicht verwendet werden kann...

Der Notbetrieb (Emergency Operation) kann durch Driicken des Notbetriebsschalters (E.O. SW)
am Innengerat eingeschaltet werden.

Mit jedem Druck der Taste E.O. SW andert sich die Betriebsart in dieser Reihenfolge:

Warmetauscher

Typenschild *1

Notklhlung Notheizbetrieb  Stopp

© 1 Betriebsanzeigeleuchte , N ' ot
{ |—> 2o N o N o ’32? - Leuchtet Eingestellte Temperatur: 24°C

N ) Ventilatorgeschwindigkeit: Mittel
Fernbedienungssensor © B © -| Ot Leuchtetnicht | | yoizontalfiigel: Auto

VORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

Vor dem Betrieb: Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose und/oder
schalten Sie den Trennschalter bzw. die Sicherung ein.

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

3. Driicken Sie die DAY-
Taste, um den Tag
einzustellen.

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

4 . Driicken *

Sie RESET.

] « Dricken Sie CLOCK.

Mon
] . Entfernen Sie den SO cLock s QQ /
vorderen Deckel. QQ/ . > %
IniInin] Q
Lol 1t

\ 2. Beginnen Sie beim

Einlegen der Alka-
line-AAA-Batterien

/ 2 « Driicken Sie entweder die TIME-

Taste oder die TIMER-Tasten,

it dom Mi | 4 . . o um die Zeit einzustellen.
’ mit dem Minuspol. « Driicken Sie CLOCK | ¢/ock Mit jedem Druck erhoht/verringert
3 - Setzen Sie den vorderen erneut. — sich die Zeit um 1 Minute (um 10
Deckel wieder auf. =358 Minuten bei langerem Druck).

sececesesecesecscscscsesesesesesecssesssseseseseseseseses
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Y ORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

Fernbedienung

Anzeigeleuchte zum Ersetzen der Batterien Signalgeber Ab-
stand des Signals:
Betriebsanzei- Etwa 6 m
gefeld Es sind Signalténe vom

Innnengerét zu héren,
wenn Signale empfan-
gen werden.

Temperatur- ETon T - Stopp-/Betriebs-
Tasten cwcxe';eor?ed e gi:rspa' Sin Tas?g (OFF/ON)

123488 35:88535:05

Ventilatordrehzahl-

Betriebsart- Regeltaste

Wahltaste Steuertaste fur hori-

ECONO-COOL- zontalen Luftstrom
Taste (Kdhlen im
Sparbetrieb) Steuertaste fir verti-
kalen Luftstrom
i-save-Taste TIME-, TIMER-
Einstelltasten (Zeit,
Timer)
NIGHT Zeit erhdhen
MODE-Taste Zeit verringern

WEEKLY TIMER-
Einstelltasten
(Wochentlicher)

~ CLOCK -~

pw

Uhreinstelltaste
LOCK Deckel
Deckel zum Offnen der
Fernbedienung nach
unten schieben. Weiter
nach unten schieben,
um an die Tasten des
wdchentlichen Timers
zu gelangen.

Riuckstelltaste

(RESET)

TIME-, TIMER-Einstelltaste (Zeit, Timer) —

Zeit erhdhen Zeit verringern
(ON timer) : Das Gerét schaltet sich zur eingestellten Zeit EIN.
(OFF timer) : Das Gerét schaltet sich zur eingestellten Zeit AUS.

Driicken Sie (Erhdhen) und (Verringern), um die
Timer-Zeit einzustellen.

WEEKLY TIMER-Einstelltasten (Wochentlicher) —

(EED)

Driicken Sie , um in den Einstellmodus flir den wo-
chentlichen Timer zu wechseln.

Driicken Sie und , um Einstelltag und -nummer zu
wabhlen.
EMon > Tue > Wed - Thu=> Fri -Sat ->Sun J
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Driicken Sie , und , um ON/OFF, Zeit und

Temperatur einzustellen.

EDIT/SEND
Dricken Sie , um die Einstellung des wochentlichen Ti-
mers abzuschlieRen und zu Ubertragen.

WEEKLY
Dricken Sie , um den wochentlichen Timer auf EIN zu
schalten. ( [E® leuchtet.)

WEEKLY
Driicken Sie erneut , um den wochentlichen Timer auf
AUS zu schalten. ( erlischt.)

DE-4

OOFF/ON

[ o ] Stopp-/Betriebs-Taste (OFF/ON)

MODE
Betriebsart-Wahltaste
DO R oI N * T
r(AUTO) (COOL)  (DRY)  (HEAT) (FAN)
)
=1 Temperatur-Tasten
e

[~ ] Mitjedem Druck steigt oder sinkt die Temperatur um 1°C.

FAN
(%) Ventilatordrehzahl-Regeltaste

@ = N> « = a — al = all
[ o |

AUTO) (Lautlos) (Niedrig) (Mittel) (Hoch) (Sehr Hoch)

WIDE VANE
Steuertaste flir horizontalen Luftstrom

G- — = 5> R — R — &=
(SWIN(;|

VANE
Steuertaste fur vertikalen Luftstrom

—o"15 .15 5 I 9]—>\'{),S']
| ( G)

AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (SWIN

ECONO CO0L

ECONO-COOL-Taste (Kihlen im Sparbetrieb)
Die eingestellte Temperatur und die Luftstromrichtung wer-
den automatisch durch den Mikroprozessor geandert.

(2 ] j-save-Taste

Eine vereinfachte Riickstellfunktion ermdglicht es, die
bevorzugte (voreingestellte) Einstellung mit einfachem
Driicken der -Taste wieder aufzurufen. Durch erneutes
Dricken der Taste konnen Sie sofort zur vorherigen Einstel-
lung wechseln.

NIGHT MODE

NIGHT MODE-Taste

Der NIGHT MODE-Betrieb (Nachtmodus) andert die Hel-
ligkeit der Betriebsanzeige, deaktiviert den Signalton und
begrenzt den Gerauschpegel des Aufengerats.




Anweisungen:

Schalten Sie die Stromversorgung (Trennschalter, Sicherung usw.) aus, be-
vor Sie das Gerat reinigen.

Achten Sie darauf, keine Metallteile mit Ihren Handen zu berihren.
Verwenden Sie kein Benzin oder andere Losemittel, Scheuermittel oder Insektizide.
Verwenden Sie nur milde Waschlésungen.

Verwenden Sie keine Scheuerbiirste, keinen harten Schwamm oder Ahnliches.

« Den horizontalen Fligel nicht einweichen oder spdlen.

« Verwenden Sie kein Wasser mit einer Temperatur von mehr als 50°C.

« Setzen Sie nie Teile direktem Sonnenlicht, Hitze oder offenem Feuer aus,
um sie trocknen.

« Wenden Sie keine tibermaRige Kraft auf den Ventilator an, da dies Risse
oder Briiche verursachen kann.

[T

=
_=\ =)
) ==§ |

Luftfilter (Luftreinigungsfilter)

Alle 2 Wochen reinigen

Entfernen Sie Ablagerungen mit einem Staubsauger, oder waschen Sie sie
mit Wasser aus.
Lassen Sie ihn nach dem Waschen mit Wasser griindlich im Schatten trocknen.

* Reinigen Sie die Filter regelmiaBig fiir beste Leistungen und
Senkung des Stromverbrauchs.

* Verschmutzte Filter fithren zu Kondensation im Klimagerit,
wodurch das Wachstum von Pilzen, wie zum Beispiel Schim-
melpilzen, begiinstigt wird. Es wird daher empfohlen, die
Luftfilter alle 2 Wochen zu reinigen.

Diese Angaben basieren auf VERORDNUNG (EU) Nr. 528/2012

Scharnier
Loch
. Heben Sie die Frontblende an, bis ein “Klick” zu horen ist.
2. Halten Sie die Blende an den Scharnieren und ziehen Sie, um sie wie in obiger
Abbildung gezeigt zu entfernen.
« Wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab oder waschen Sie
sie mit Wasser ab.
+ Lassen Sie die Blende nicht fir langer als zwei Stunden im Wasser.
» Trocknen Sie die Blende ausreichend im Schat-
ten, bevor Sie sie wieder einsetzen.
3. Installieren Sie die Frontblende in umgekehrter Reihenfol-
ge des Ausbaus. SchlieRen Sie die Frontblende richtig, und
driicken Sie auf die durch Pfeile angezeigten Positionen.

Luftreinigungsfilter
(Silberionisierter Luftreinigungsfilter,
Option)

Alle 3 Monate:

« Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem Staubsauger.

Wenn sich Verschmutzungen nicht mit dem Staubsauger entfernen lassen:

« Tauchen Sie den Filter mit dem Rahmen vor dem Waschen in lauwarmes Wasser.

« Lassen Sie ihn nach dem Waschen
grundlich im Schatten trocknen. Befesti-
gen Sie alle Laschen des Filters.

Jedes Jahr:

« Ersetzen Sie ihn flr beste Leistungen
durch einen neuen Luftreinigungsfilter.

« Teilenummer Y/NOEY{E=

-

|

Ziehen zum Ldsen vom Luftfilter

Behandelter Artikel
(Teilebezeichnung)

Aktive Substanzen

MODELLBEZEICHNUNG (CAS-N.)

Benutzungshinweis

Eigenschaft (Informationen zum sicheren Umgang)

Silber-Natrium-Wasserstoff-
Zirkon-Phosphat

Antibakteriell » Verwenden Sie dieses Produkt gemafR den Angaben in

MSZ-AP25/35/42/50VG FILTER (265647-11-8) Anti-Schim- der Anleitung und nur fiir den vorgesehenen Zweck.
2-Oktyl-2H-isothiazol-3-on (OIT) | melmittel * Nicht in den Mund stecken. Von Kindern fernhalten.
(26530-20-1)
. : . » Verwenden Sie dieses Produkt gemaR den Angaben in
MAC-2370FT-E FILTER Silber-Zink-Zeolith Antibakteriell der Anleitung und nur fur den vorgesehenen Zweck.

(130328-20-0)

* Nicht in den Mund stecken. Von Kindern fernhalten.

Frontblende
Wi-Fi-Schnittstelle

Diese Wi-Fi-Schnittstelle wird an ein Innengerat angeschlossen und
dient zur Kommunikation von Statusinformationen und Steuerung der
Befehle von MELCloud.

Hinweis:

» Richten Sie eine Verbindung zwischen der Wi-Fi-Schnittstelle und dem Rou-
ter ein. Lesen Sie das KONFIGURATIONSHANDBUCH und die SETUP
QUICK REFERENCE GUIDE (KURZANLEITUNG FUR DIE KONFIGURA-
TION), die mit dem Gerat geliefert werden.

« Das KONFIGURATIONSHANDBUCH finden Sie auf folgender Website.
http://www.melcloud.com/Support

» Das MELCloud User Manual (MELCloud Benutzerhandbuch) finden Sie auf
folgender Website.
http://www.melcloud.com/Support
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Die Konformitatserklarung finden Sie auf folgender Website.

http://www.melcloud.com/Support

fang hervor. In diesem Fall ist moglicherweise ein Antennenverstarker fir das
betroffene Geréat erforderlich.

* Wenn ungewdhnliche Gerdusche zu hoéren sind.

+ Wenn ein Kaltemittelleck festgestellt wird.

Modell Innengerat MSZ-AP25VG(K) MSZ-AP35VG(K) MSZ-AP42VG(K) MSZ-AP50VG(K)
AuBengerat MUZ-AP25VG(H) MUZ-AP35VG(H) MUZ-AP42VG(H) MUZ-AP50VG(H)
Funktion Kihlen | Heizen Kihlen | Heizen Kihlen | Heizen Kihlen | Heizen
Netzanschluss ~/N, 230 V, 50 Hz
Leistung kW 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 5,4 5,0 5,8
Eingang kW 0,60 0,78 0,99 1,03 1,30 1,49 1,55 1,60
Gewicht Innengera.t. kg 10,5
AuRengerat kg 31 31 35 40
Kaltemittelfullung (R32) kg 0,55 0,55 0,70 1,00
IP-Code Innengerat IP 20
AuRengerat IP 24
Zulassiger Betriebs-  [LP ps MPa 2,77
tberdruck HP ps MPa 4,17
:_'i‘g:r:‘/?_'egsmﬁgl i | apay | 427361300 | 45/38/31/ | 42/36/30/ | 45/38/31/ | 42/38/34/ | 45/40/35] | 44/40/36/ | 48/43/38/
Gerauschpegel (SPL) Niedrig/Lautlos) 24/19 24/19 24/19 24/19 29/21 29/21 33/28 33/28
AuRengerat dB(A) 47 48 49 50 50 51 52 52
Technische Daten des Innengerits fiir Multi-Verbindung VERORDNUNG (EU) 2016/2281
Modell Innengerat MSZ-AP25VG(K) MSZ-AP35VG(K) MSZ-AP42VG(K) MSZ-AP50VG(K)
. Sensibel kW 2,30 3,08 3,23 3,70
i Kihlen
Leistung Latent kW 0,20 0,42 0,97 1,30
Heizen kW 2,90 4,00 4,80 5,70
Eingang kW 0,026 0,026 0,032 0,032
Gerauschpegel Sehr Hoch/Hoch/MittelINiedrig/ | yg Ay | 57/51/45/39/34 57/51/45/39/34 57/53/49/44/36 58/54/50/47/42
(Schallleistungspegel) |Lautlos
Garantierter Betriebsbereich
Innengerat AuBengerat Hinweis:
MUZ-AP25/35/42/50VG | MUZ-AP25/35/42/50VGH .
- = ~ Angabebedingungen
Obergrenze §§°(C:\IIDV% 46°C DB 46°C DB Kiihlen — Innengerdt: ~ 27°C DB, 19°C WB
Kiihlen - — AuBengerat: 35°C DB
Untergrenze 21°c DB -10°C DB -10°C DB Heizen — Innengerat:  20°C DB
15°C WB — — Aulengerat:  7°C DB, 6°C WB
Oberarenze 27°C DB 24°C DB 24°C DB
Heizen 9 — 18°C WB 18°C WB
20°C DB -15°C DB -20°C DB
Untergrenze o o DB: Trockentemperatur
9 - -16°C WB -21°C WB WB: Feuchttemperatur
Wi-Fi-Schnittstelle
Modell MAC-566IFB-E
Eingangsspannung DC 12,7 V (von Innengerat)
Leistungsaufnahme MAX. 2 W
Groke HxBxT (mm) 79x44x18,5 :
Gewicht (9) 60 (einschlieflich Kabel) :  In den folgenden Fillen sollten Sie den Betrieb stoppen und Ihren Fach-
Sendeleistungspegel (MAX.) 17,5 dBm bei IEEE 802.11b ¢ handler benachrichtigen.
Funkkanal 1ch ~ 13ch (2.412~2.472 MHz) e Wenn X\l/asBsetr'ags dem_ InTeng':etréL?usttritt oder herabtropft.
¢+ Wenn die Betriebsanzeigeleuchte blinkt.
Funkprc.y.tokoll IEEE 802.11b/g/n (20) ¢« Wenn die Sicherung haufig herausspringt.
Verschlisselung AES ¢« Das Signal der Fernbedienung kann in einem Raum mit bestimmten Leucht-
Authentifizierung WPA2-PSK : stofflampen (Neonréhren usw.) nicht empfangen werden.
Softwareversion XX.00 « Der Betrieb der Klimaanlage ruft Stérungen im Rundfunk- oder Fernsehemp-
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