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Ta navodila za uporabo so glavni delovni dokument, namenjen tehničnemu, vzdrževalnemu in operativnemu 
osebju.  
Navodila za uporabo vsebujejo informacije o namenu, tehničnih podrobnostih, principu delovanja, zasnovi in 
namestitvi naprave A21 in o vseh njenih različicah.  
Tehnično in vzdrževalno osebje mora opraviti teoretično in praktično usposabljanje na področju prezračevalnih 
sistemov in mora biti sposobno delovati v skladu z varnostnimi predpisi na delovnem mestu ter gradbenimi 
normami in standardi, ki veljajo na ozemlju države. Informacije v tem uporabniškem priročniku so aktualne v 
času priprave dokumenta.  
Družba si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni tehnične značilnosti, obliko ali konfiguracijo svojih izdelkov, 
z namenom da upošteva najnovejši tehnološki razvoj.  
Noben del te publikacije se ne sme reproducirati, shranjevati v sistemu iskanja ali prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen 
koli način v katerem koli sistemu za iskanje informacij ali prevesti v kateri koli jezik v kakršni koli obliki brez predhodnega 
pisnega dovoljenja podjetja.  
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SHEMA OŽIČENJA KRMILNIKA 
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Električno napajanje krmilnika: 100-250 V, 50 (60) Hz, maksimalna poraba energije – 30 W.  
Vhodi krmilnika  

Namen vhoda 
Vrsta 
vhoda Vrsta signala Oznaka 

Logika  
delovanja Opombe  

  

     
 

       

Zunanja temperatura zraka Analogni NTC 10 kOm T1  -40...120 °C 
 

      
 

Temperatura dovodnega zraka ali  Analogni NTC 10 kOm T2  -40...120 °C 
 

Spodnja temperatura glavnega grelnika       
 

       

Temperatura izpustnega zraka Analogni NTC 10 kOm T3  -40...120 °C 
 

       

Temperatura izpušnega zraka Analogni NTC 10 kOm T4  -40...120 °C 
 

      
 

Temperatura povratne toplote Analogni NTC 10 kOm T5  -40...120 °C 
 

       

Zunanji regulator nastavitvene točke Analogni 0-10 V 10 V IN  
Omogoča nadzor hitrosti ventilatorja s pomočjo 
potenciometra. 

 

     
Ta vnos je omogočen / onemogočen s pomočjo 
skrbniškega menija 

 

     (senzorji). Terminal je napajan z 10 V. 
 

       

Glavni senzor vlage Analogni 0-10 V RH  
Vsak od senzorjev je omogočen / onemogočen s 
pomočjo skrbniškega menija. 

 

     

Senzorji so pod napetostjo 
 

Glavni VOC senzor Analogni 0-10 V VOC  
 

 24 V za napajanje zunanjih senzorjev.  

      

Glavni  CO2 senzor Analogni 0-10 V CO2 

 
 

 
Zaščita napajanja pred preobremenitvijo se sproži s 
kratkim stikom ali 

 

Glavni PM2.5 senzor Analogni 0-10 V PM2.5  skupnim tokom linije 24 V, ki presega 700 mA. 
 

 Ko je zaščita pred preobremenitvijo aktivirana, je moč  

     
 

Stalni dovod pretoka/pritiska Analogni 0-10 V P1/Q1 
 

 

 obnovljena šele po ročni ponastavitvi napajanja 
 

Stalni odvod pretoka/pritiska Analogni 0-10 V P2/Q2  enote. 
 

       

Upravljanje dovodnega ventilatorja Digitalni Odprt  M1 (TACHO) NC 
Kontrolna funkcija je lahko konfigurirana za 
ventilatorske impulze 

 

  zbiralec/   ali zunanji suhi kontakt ali onemogočena. Lahko tudi 
 

  suh kontakt   
programirate število vlečnih impulzov na revolucijo 
ventilatorja 

 

Upravljanje odvodnega ventilatorja Digitalni Odprt  M2 (TACHO) NC in čas zaznavanja stanja alarma. 
 

  zbiralec/    
 

  suh kontakt    
 

Nadzor kontaminacije dovodnega filtra Digitalni suh kontakt FILTER (IN SU) NO  
 

      
 

Nadzor kontaminacije odvodnega filtra Digitalni suh kontakt FILTER (IN EXH) NO  
 

       

Nadzor pretoka toplotnega medija Digitalni suh kontakt L1 NC 
Ta vnos je omogočen / onemogočen v  skrbniškem 
meniju. 

 

      
 

Nadzor tlaka toplotnega medija Digitalni ~220 V L2 NC 
Ta vnos je omogočen / onemogočen v  skrbniškem 
meniju. 

 

      
 

Alarmni senzor za požar Digitalni ~220 V L3 NC 
Ta vnos je omogočen / onemogočen v  skrbniškem 
meniju. 

 

       

Stikalo za zagon Digitalni ~220 V L4 NO 
Ta vnos je omogočen / onemogočen v  skrbniškem 
meniju. 

 

       

Stikalo za kamin Digitalni ~220 V L5 NO 
Ta vnos je omogočen / onemogočen v  skrbniškem 
meniju. 

 

       

Električni predgrelnik termostat (alarm) Digitalni ~220 V NKP TRIAC (IN) NC  
 

       

Električni predgrelnik termostat (alarm) 
ali vodni grelnik kapilarni termostat 
(alarm) Digitalni ~220 V NKD TRIAC (IN) NC  

 

      
 

      
  

  



Izhodi krmilnika  

Namen izhoda 
Vrsta 
izhoda Vrsta signala Oznaka Opomba 

     

Nadzor  dovodnega ventilatorja Analogni 0-10 V M1 (OUT 0-10) 

 
Konfigurirate lahko najmanjšo in največjo vrednost poslanega signala 
aktivnemu ventilatorju in zakasnitev pred preklopom na avtomatski nadzor 
po aktivaciji enote. 

Nadzor odvodnega ventilatorja Analogni 0-10 V M2 (OUT 0-10)  
Analogno krmiljenje grelnika ali 
ventila grelnika vode.  Analogni 0-10 V 0-10V OUT (1) 

Delovanje tega izhoda je odvisno od izbranega tipa grelnika 

    Skrbniški meni: 
    Električni. Sistem nadzoruje zunanje vezje, ki upravlja 
    grelec (npr. večstopenjski) 
    Voda. 2-10V krmilni signal ventila. 
Analogno krmiljenje obvoda ali 
analogno krmiljenje rotacijskega 
toplotnega izmenjevalnika.  Analogni 0-10 V 0-10V OUT (2) 

 
Delovanje tega izhoda je odvisno od konfiguracije enote. 

     
     
Analogno krmiljenje hladilnika Analogni 0-10 V 0-10V OUT (3) Delovanje tega izhoda je odvisno od tipa hladilnika, ki ste ga izbrali v 

    Skrbniškem meniju: 
    Diskretno. Izhod ni aktiven. 
    Analogno. Izhod bo nadzoroval vgrajeni ali zunanji hladilnik z njegovim 
    Lastnim krmilnim vezjem. 
Nadzor kroženja Analogni 0-10 V 0-10V OUT (4)  

Nadzor električnega predgrelnika Zunanje TRIAC upravljanje NKP TRIAC (OUT) 
 
PWM signal se modulira na zunanji TRIAC s 10 sekundnim ciklom. 

Nadzor električnega grelnika Zunanje TRIAC upravljanje NKP TRIAC (OUT) PWM signal se modulira na zunanji TRIAC s 10 sekundnim ciklom. 
Aktivacija električnega predgrelnika Rele 3A, NKP  

  =30 V/~250 V   
Aktivacija električnega grelnika ali 
grelnika vode črpalke Rele 3A, NKD  
  =30 V/~250 V   
Nadzor pogona blažilnika in/ali Rele 3A, VALVE1  
Aktivacija frekvenčnega pretvornika 
ventilatorja.  =30 V/~250 V    
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Krmiljenje aktivatorja izpušne lopute in 
/ ali aktivirajte frekvenčni pretvornik   Rele 3A, VALVE2  

   =30 V/~250 V   
Diskretni nadzor hladilnika  Rele 3A, KKB  

    =30 V/~250 V   
       
      

Delovanje tega izhoda je odvisno od tipa hladilnika, ki ste ga izbrali v 
skrbniškem meniju. 

      Diskretno. Izhod bo neposredno krmilil hladilnik.  

      

Analogno. Izhod bo uporabljen za aktivacijo hladilnika. Konfigurirate 
lahko najkrajši čas aktivacije in minimalni čas nedelovanja pred naslednjo 
aktivacijo. 

Diskretno upravljanje obvoda   Dva rele 3A, BPS  
analogno krmiljenje rotacijskega 
izmenjevalnika toplote.  izhoda =30 V/~250 V  
      
    3A,  
    =30 V/~250 V  
      
       
      
      

      

Delovanje tega izhoda je odvisno od konfiguracije enote. 
Diskretni obvod: 
Odpiranje obvoda zapre BPS rele (C - NO) in odpre rele BPS 
(C - NC). 
Zapiranje obvoda odpre BPS rele (C - NO) in zapre BPS rele 
(C - NC). 
Rotacijski izmenjevalnik toplote: 
Diskretno. Izhod bo neposredno upravljal pogon. 
Analogno. Izhod bo uporabljen za aktivacijo zagona. 
BPS rele (C - NO) je omogočen. 
 

       

    Komunikacijski vmesnik 
RS-485 Terminal (RS-485) je napajan z 24 DC V za napajanje do 16 zunanjih naprav. Maksimalni tok je 500 mA. Vsak presežek toka 

 500 mA sproži zaščito pred preobremenitvijo za samodejno obnovitev napajanja, ko se moč vrne v normalno stanje. 
   

WiFi Enota je lahko opremljena s 50 ohm oddaljeno anteno.  
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   POVEZOVANJE MOBILNE NAPRAVE Z ENOTO  
Ventilator nadzira aplikacija  Vents AHU  na mobilni napravi.  
Aplikacija je na voljo za prenos na App Store, Play Market ali preko QR kode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vents AHU - App Store Vents AHU - PlayMarket  

 
Ko zaženete aplikacijo, se na zaslonu prikaže sporočilo o odsotnosti komunikacije z ventilatorjem, če naprava ni 
priključena na enoto.  
 
*Opozorilo! 
Ni komunikacije z napravo. 
Preverite povezavo. 
 
 
 
 
 
 
 
Kot privzeto, enota deluje kot dostopna WiFi točka. Po namestitvi aplikacije povežite mobilno napravo z enoto s pomočjo 
dostopne točke WiFi (FAN: + 16 znakov identifikacijske številke), ki je navedena na nadzorni plošči in na ohišju enote.  
Geslo za dostopno točko WiFi: 11111111. 
 
Zaženite aplikacijo in ustvarite novo povezavo. 
1. Odprite meni aplikacije .  
2. V meniju izberite Connection (povezava) -  At Home  .  
3. Če je mobilna naprava neposredno povezana z dostopno točko WiFi naprave brez usmerjevalnika, izberite povezavo  Default 

(privzeta)  . Če se povezujete  
s pomočjo usmerjevalnika oz. routerja najprej zaženite iskanje po omrežju z gumbom  .  

4. Izberite povezavo s potrebnim ID-jem. 
5. Nastavitve povezave uredite tako, da pritisnete gumb  .  
6. Po potrebi spremenite ime povezave in ustvarite novo geslo za enoto (z uporabo dovoljenih simbolov 0..9, a ... z, A ... 

Z). Privzeto geslo enote je nastavljeno na 1111. 
7. Vnos potrdite s pritiskom na gumb  .  
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SPREMEMBA GESLA NAPRAVE   
Pojdite v meni  Menu ( ) - Connection (povezava) - At Home (doma).  
1. Izberite povezavo in pritisnite .  
2. Vnesite in potrdite geslo (veljavni znaki: 0..9, a .. .z, A .. .Z). 
3. Pritisnite  Spremeni geslo .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASTAVITVE WIFI PARAMETROV   
Pojdite v  Menu (       ) - Povezava - nastavitev WiFi.   
Pritisnite gumb  Receive  , da prikažete trenutne nastavitve 
WiFi.  
Izberite enega od načinov WiFi: Dostopna točka ali 
Stranka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostopna točka:  način dostopne točke brez domačega 
usmerjevalnika. Do 8  
naprav je lahko priključneih v tem načinu. 
Izberite želeno raven zaščite za način  Dostopna točka  :  
• Odprto:  Odpri WiFi omrežje brez gesla.  
• WPA PSK:  zaščiteno z geslom. Preteklo 

šifriranje   tehnologija, ki uporablja protokol 
WPA, ki ne zagotavlja popolne varnosti.  

• WPA PSK:  zaščiteno z geslom. Najvarnejša vrsta 
podatkov   šifriranje za sodobne omrežne naprave. 

• WPA / WPA2 PSK:  zaščitena z geslom (priporočeno).  
Varnostno najboljšo kombinirana tehnologija, ki aktivira 
WPA in WPA2 ter hkrati zagotavlja maksimalno 
združljivost z vsemi napravami. Vnesite geslo za 
dostopno točko in pritisnite APPLY gumb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stranka:  način delovanja v omrežju domačega 
usmerjevalnika.   
Vnesite podrobnosti domačega usmerjevalnika in vrsto 
naslova IP za 
Stranka  način  
• Vnesite ime dostopne točke domačega WiFi 

usmerjevalnika.  
• Vnesite geslo dostopne točke domačega WiFi 
usmerjevalnika. Izberite vrsto naslova IP: 
DHCP:  IP naslov je nastavljen samodejno ob povezavi z   
domačim usmerjevalnikom (priporočeno). 
Static:  omogoča ročni vnos želenega naslova IP, maske 
podomrežja   in privzete povezave. Te nastavitve so 
namenjene samo tehničnim strokovnjakom. Izberite to 
vrsto naslova IP in jo vnesite na lastno odgovornost.  
Nato pritisnite gumb  APPLY  .  

 8 



   NAČIN POSEBNIH NASTAVITEV  
V primeru izgube gesla za Wi-Fi ali gesla naprave, povezovanje zunanjih naprav ali v drugih primerih, uporabite način posebnih nastavitev  
za obnovitev dostopa do funkcij enote. 
Za vstop v način posebnih Setup mode, pritisnite in držite Setup mode gumb na kontrolni plošči 5 sekund preden LED lučka  
začne utripati. 
Lokacija gumba za nastavitev  Setup mode je določena v uporabniških navodilih za uporabo. Enota se bo v tem načinu nadaljevala 3 
minute in nato  
samodejno preklopila na prejšnje nastavitve. 
Za izhod  Setup mode pritisnite in ponovno držite gumb za 5 sekund, dokler LED na gmbu ne preneha utripati. 
 
Nastavitve za poseben način 
namestitve  
Ime WiFi:  
WiFi Geslo:  
Vrsta IP-naslova za Ethernet:  
Naslov RS-485:  
Hitrost prenosa RS-485:  
RS-485 Stop bits:  
Pariteta RS-485:  
Geslo skrbniškega menija: 

 
 
 
 
Nastavitveni način  
11111111 (geslo enote se ne upošteva)  
DHCP  
 1  
115200 baud  
 2  
nič  
1111 
 

 
POVEZAVA S STREŽNIKOM V OBLAKU  

Enoto lahko upravljate z mobilno aplikacijo prek povezave s strežnikom v oblaku. Ta funkcija omogoča krmiljenje enote, ki 
je povezana z domačim usmerjevalnikom, na katerem koli oddaljenem mestu preko interneta. 
 
Aktiviranje nadzora prek strežnika v oblaku  
Privzeto, je funkcija  Krmiljenje prek strežnika v oblaku  onemogočena. 
 
Aktivacijsko zaporedje: 
1. Pojdite v meni   Meni ( ) - Connection (povezava) - At home (doma).  
2. Izberite želeno povezavo enote. 
3. Vstopite v meni nastavitev povezave s pritiskom na . 
4. Omogoči  Krmiljenje enote prek strežnika v oblaku . 
 
Opomba: S to funkcijo je omogočena morebitna izguba internetne povezave, ki jo zagotavlja domači usmerjevalnik, lahko 
povzroči začasno izgubo  komunikacije z napravo.  
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Ustvarjanje računa za krmiljenje enote prek strežnika v oblaku   
Odprite aplikacijo za mobilne naprave in pojdite v  MENU (       ) -> POVEZOVANJE -> PREKO STREŽNIKA V OBLAKU:    
1. Če želite dodati nov račun pritisnite  gumb. 
2. Za obnovitev gesla vnesite prijavo, geslo in e-poštni naslov. Nato pritisnite . 
3. Aplikacija se bo samodejno prijavila v novo ustvarjeni račun. Dodajte novo povezavo .  
4. Vnesite naključno ime enote in ID številko (prikazano na nadzorni plošči in na ohišju enote) ter geslo za enoto (privzeto: 
1111). 
5. Vnesene podatke potrdite s pritiskom na gumb  . 

6. Če želite zapreti račun, pritisnite  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMAČA STRAN   
Indikatorji:   

Trenutna vrsta povezave enote. Domača povezava ali povezava prek 
strežnika v oblaku prek interneta.  
Trenutni način delovanja enote. 
 
Samo prezračevanje (brez nadzora temperature, samo rekuperacija toplote), 
ogrevanje prezračevanje (enota segreva zunanji zrak z električnim grelnikom ali 
s toploto zunanjega zraka), prezračevanje + hlajenje (enota  
ohlaja zrak samo s hladilnikom ali s hladnim zunanjim zrakom);auto 
(nadzorni sistem samodejno in ustrezno določi ali je potrebno 
segrevanje ali hlajenje).   
Kazalnik zamenjave filtra.  

 
Rdeča barva - indikacija alarma, oranžna barva - opozorilo. 

 
Indikator hlajenja električnega grelnika (predgretje ali ponovno 
segrevanje) pred izklopom enote.   

Zagon     Zagon   načina indikacije.  
 

Prikaz kamina. 
 
Odčitavanje senzorjev:   

Trenutna temperatura izbranega senzorja, ki nadzoruje temperaturo zraka (v dovodnem kanalu, v 
odvodnem kanalu in v prostoru).   
Trenutne vrednosti senzorja vlažnosti, CO 2 , РМ2.5 in VOC. Na zaslonu se prikaže nastavljena vrednost 
za določen tip senzorja, ki je priključen na tiskano vezje (v nadaljevanju "glavni senzor") ali če ni priključen 
noben zunanji senzor - informacija iz vgrajene v nadzorno ploščo (če je prisotna). Barva indikatorja 
vsebuje naslednje informacije: siva - senzor ni zaznano; modro - senzor deluje normalno; rdeča - signal 
senzorja presega prednastavljeno vrednost.  
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   NADZORNI GUMBI  
 

Enota vklopljena / stanje pripravljenosti.  
 
 

Izbira prednastavljene hitrosti.  
 

Ročna nastavitev hitrosti. Če želite aktivirati drsni trak, ga preverite.  
 

Aktiviranje časovnika. Nastavitve časovnika se izvedejo v menijuMeni ( ) - Osnovne nastavitve- 
Časovniki.  

 
Aktivacija načina delovanja tedenskega urnika. Nastavitve tega načina se izvedejo v nastavitvah  
Meni () - Osnovne    nastavitve- Urnik.  

 
OSNOVNE NASTAVITVE  

Temperatura 
Pojdite v  Meni ( ) - Osnovne nastavitve - Temperatura.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavitvena točka temperature  

Izberite temperaturne enote za prikaz.   
Nastavitev temperature za običajen način (ko je način časovnika in 
tedenskega razporeda onemogočen).  

 
Način delovanja:  izberite način delovanja, ki vpliva na običajni način, časovnik in tedenski urnik.  
• Prezračevanje:  brez nadzora temperature, samo rekuperacija toplote.  
• Ogrevanje:  samo ogrevanje zraka z električnim grelcem ali toploto zunanjega zraka.  
• Hlajenje:  samo hlajenje zraka s hladilnikom ali s hladnim zunanjim zrakom.  
• Samodejno:  Krmilni sistem samodejno ugotovi, ali je potrebno ogrevanje ali hlajenje zraka. 
 
Funkcija nadzora temperature ni na voljo v enotah, ki niso opremljene z grelnikom, hladilnikom, obvodom ali rotacijskim 
izmenjevalnikom toplote.  
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Kakovost zraka 
Pojdite v  Meni ( ) - Osnovne nastavitve - Kakovost zraka   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ta meni vsebuje vlažnost, СO2, РМ2.5, in VOC nastavitve drsnikov. Če je katera od teh vrednosti presežena, bo krmilnik 
PI enote nežno povečal hitrost ventilatorja. Ker se signali senzorjev povrnejo v normalno stanje, enota nežno zmanjša 
hitrost ventilatorja na začetno raven. Vsa neaktivna prikazana tipala so prikazana kot polprosojna in niso dostopna.  
Če želite omogočiti senzorje, pojdite v  Meni (       _1728 ) - Skrbniški meni - senzorji   (glejte razdelek «Skrbniški meni»).  
Če so vsi senzorji neaktivni, se nadzorni elementi zamenjajo s sporočilom " Upravljanje kakovosti zraka ni na voljo ". 
 
Časovniki 
Nastavitve časovnika se izvedejo v meniju Meni( ) - Osnovne nastavitve  - Časovniki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glavni časovnik: Nastavitve načina časovnika. Ko je časovnik aktiviran v meniju  Domača stran  , enota začasno preide 

na naslednjenastavitve  :  
 
Prednastavljena izbira hitrosti: 1,2,3 ..., stanje pripravljenosti.  
 
Nastavitev časovnika  
 
Izberite želeno temperaturo. Nivo regulacije temperature lahko izberete v območju +15 
° C ... +30 ° C ali onemogočite (izklop). Če je izbrano izklopljeno, naprava med 
delovanjem časovnika ne nadzira temperature zraka.  
Izberite čas zamika za deaktivacijo načina vklopa po izgubi signala ob diskretnem 
vhodu (vklop zagona) na kontrolni plošči.  
Izberite čas zamika za aktivacijo načina zagona po dobavi signala na diskretni vhod 
(stikalo zagon).  

Če želite omogočiti diskretni vhod (stikalo zagon), pojdite v  Meni ( ) - Skrbniški meni - Senzorji.   
 
 
 
 
 
12 

 

Zagon z zamikom: 

 

Izklop z zamikom: 



Urnik 
Pojdite v Meni ( ) - Osnovne nastavitve - Urnik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za nastavitev tedenskega razporeda so na voljo 4 časovni intervali za vsak dan v tednu. Prilagoditve se lahko izvedejo ločeno za vsak dan, 
teden, vikend ali celotni tedna. Ko je aktiviran način Urnik iz domače strani, enota bo delovala kot 
razporejeno glede na naslednje parametre:  
 
 

Prednastavljena izbira hitrosti: 1,2,3 ..., stanje pripravljenosti.  
 
 

Nastavitev časa za določen časovni segment.  
 

Nastavitev temperature. Možnosti na voljo: +15 ° C ... +30 ° C, izklop. Če je izbran IZKLOP, 
regulacija temperature ne bo izvedena za določeno obdobje.  

Za pravilno delovanje  Urnik,  se prepričajte, da ste nastavili pravilen datum in čas. 
 
Datum in čas 
Pojdite v Meni( ) - Osnovne nastavitve - Datum in čas  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tem meniju so prikazani in nastavljeni trenutni čas in datum. 
Oblika prikaza časa:  hh: mm: ss.   
Oblika prikaza datuma:  dd.mm.LLLL.   
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Filter 
Pojdite v Meni ( ) - Osnovne nastavitve - Filter.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavitvena točka časovnika filtra: Ko poteče nastavljeni čas (70-365 dni), se prikaže indikator zamenjave filtra in v 
meniju Alarmi se prikaže informacija  o zamenjavi filtra. Če želite onemogočiti časovnik, odstranite izbiro poleg drsnika 
nastavitve časovnika filtra. Če je enota opremljena s kontrolnimi tlačnimi stikali za nadzor kontaminacije filtra, se po izklopu 
merilnika kontaminacija filtra signalizira samo s tlačnimi stikali.  
Skupni čas delovanja enote:  prikaže skupni čas delovanja enote (ki ni ponastavljiva). 
 

POVEZAVA  
Nastavitev RS-485 
Pojdite v Meni ( ) - Povezava - Nastavitev RS-485.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privzete nastavitve: 
• Naslov krmilnika: 1.  
• RS-485 baud stopnja  115200 baud.  
• RS-485 Stop bits:2.  
• Pariteta RS-485:  nobena.  
Opomba: Za povezavo do 16 enot (podrejenih naprav) in do 16 nadzornih plošč (glavna naprava) lahko uporabite RS-485 
vodilo. Podrejene in glavne naprave imajo ločene ID-je. Nekatere nadzorne plošče sprejemajo samo privzete vrednosti RS-
485 (glejte podatkovni list nadzorne plošče). Če nastavite parametre RS-485 na enoti, da omogočite zunanji nadzor (npr. 
S krmilnikom pametnega doma ali sistemom BMS), se lahko nekatere nadzorne plošče pokvarijo.  
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   Nastavitev Etherneta 
Pojdite v  Meni ( ) - Povezava- Ethernet nastavitve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pritisnite gumb  Receive  , da se prikažejo trenutne Ethernet nastavitve.  
DHCP:IP naslov je nastavljen samodejno ob povezavi z  domačim usmerjevalnikom (priporočeno).  
Static:omogoča ročni vnos želenega naslova IP, maske podomrežja  in privzete povezave. Te nastavitve so namenjene samo tehničnim   
strokovnjakom. Izberite to vrsto IP naslova in jo vnesite na lastno odgovornost. 
Nato pritisnite gumb  APPLY  .  
Če nadzorni sistem ne zazna Ethernet adapter, se prikaže sporočilo " Ethernet adapter ni na voljo ". 
 

SKRBNIŠKI MENI  
Vstop v skrbniški meni 
Pojdite v Meni ( ) - Skrbniški meni.  
Vnesite skrbniško geslo. Privzeto geslo enote je nastavljeno na 1111. 
Če želite spremeniti skrbniško geslo, pojdite v Meni( ) - Skrbniški meni- skrbniško geslo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba:  Skrbniški meni zahteva strokovno znanje. Nenamerne spremembe parametrov skrbniškega menija lahko povzročijo okvaro enote.  
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Pretok zraka 
Pojdite v Meni ( ) - skrbniški meni - Pretok zraka.   

Ta meni vam omogoča nastavitev vrednosti pretoka zraka za način pripravljenost način, 
hitrost1,2,3 prednastavitve, kot tudi zagon inkamin način.  
Če je vrednost pretoka zraka izbrana za način  pripravljenost  večja od 0%, nadzor temperature  
funkcija izbrana za ta način v skladu z izbrano nastavljeno vrednostjo (vzdržuje le + 15 ° C, če je enota 
opremljena z grelnikom in  Gretje aliautomatski način je izbran v osnovnih nastavitvah-> 
temperatura) kot tudi kvaliteta zraka funkcija upravljanja ne bo na voljo.  
Če je enota krmiljena z zunanjim vhodom 0-10 V ali če se PI krmilnik sproži z vlažnostjo 
CO2, РМ2.5 ali VOC alarmom je ravnotežje med dovodnim in odvodnim zrakom ustrezalo 
hitrosti 1,2,3 prednastavitve.  
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Temperatura 
Pojdite v Meni ( ) - Skrbniški meni - Temperatura   

Trenutna temperatura  
 
 

Temperatura vstopnega zraka.  
 
 

Temperatura dovodnega zraka.  
 
 

Temperatura ekstrakcijskega zraka toplotnega izmenjevalnika.  
 
 

Temperatura izpušnega zraka toplotnega izmenjevalnika.  
 
 

Sobna temperatura (v regulatorju).  
 

Povratna toplota temperaturnega medija. 
 

Izbira glavnega senzorja za nadzor temperature, ki se prikaže na domači strani.  
Izberete lahko enega od treh temperaturnih senzorjev:  
v dovodnem vodu zraka (privzeto).  
v odvodnem vodu zraka.  
v sobi (na nadzorni plošči). 
Opomba:: Če je izbrani notranji senzor odsoten, bo sistem nadzoroval temperaturo s  
senzorjem v dovodu dovodnega zraka, kar potrjuje ustrezno sporočilo. 

 
Minimalni dovod temperature zraka.Minimalna temperatura dovodnega zraka za 
preprečitev  vstopa hladnega zunanjega zraka v prostor. Če temperatura pade pod 
prednastavljeno minimalno raven in se v 10 minutah ne vrne v normalno stanje, se sproži 
alarm, zaradi česar se naprava izklopi. 

 
Prehod zima / poletje. Nastavitvena vrednost za prehod v zimskem / poletnem času lahko izberete 
v razponu  +5 °C do+15 °C razpon (+7 °C privzeto). Uporablja povratne informacije senzorja 
zunanje temperature. Vpliva na grelnik vode in delovanje hladilnika. V zimski sezoni je hladilnik 
onemogočen, medtem ko grelnik vode predgreva vezje pred zagonom enote. 

 
Vrsta glavnega grelnika. Možnost načina krmiljenja glavnega grelnika je na voljo, ko 
izberete  električni grelec ali grelnik vode.  
  

Opomba: če je grelnik vode aktiven, se pred izklopom prepričajte, da je bila oskrba s 
toplotnim medijem odklopljena in da je bil krogotok izpraznjen, ter s tem preprečite 
poškodbe grelnika vode, ki ga v zimski sezoni izklopite. Tudi pred aktivacijo grelnika se 
prepričajte, da so prisotni vsi potrebni senzorji, da se izognete sprožitvi alarma in 
povzročitvi zaustavitve enote. 

 
 

Način krmiljenja glavnega grelnika. Na voljo sta dve možnosti:  ročno  nadzor in  
samodejno upravljanje . Če je izbran   ročni nadzor, se prikaže drsnik za nadzor gretja 
0 ... 100%. V ročnem načinu je grelec omogočen le, če je dovodni ventilator aktiven in 
temperatura dovodnega zraka pod +45 ° C. 

 
Tip hladilnika. Izbira logike krmiljenja hladilnika. Če je izbrano diskretno, se hladilnik krmili s sredstvi  
releja. Če je izbran analogni signal, se hladilnik krmili s signalom 0-10 V in relejem za 
sprostitev. Tako diskretne kot analogne možnosti omogočajo izbiro načina krmiljenja 
hladilnika in nastavitev minimalnega časa vklopa / izklopa hladilnika  
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Način krmiljenja hlajenja. Na voljo sta dve možnosti:  ročno  nadzor in  samodejno upravljanje . Če je izbrano diskretno, lahko hladilnik 
vklopite ročno  
ali samodejno. Če izberete analogni signal, se pri izbiri ročnega načina prikaže drsnik za nadzor hladilnika 0 ... 100%. 
Min. čas pred izklopom. Minimalni čas delovanja hladilnika pred deaktiviranjem.  
Min. čas pred vklopom. Najkrajši čas za hlajenje v prostem teku pred ponovnim vklopom.  
Histereza hladilnika. Na voljo za hladilnike z diskretno kontrolo. 
 
Način krmiljenja obvodnega / rotacijskega izmenjevalnika toplote. Prikazuje način krmiljenja obvodni ali rotacijskega načina regulacije 
toplotnega izmenjevalnika, ki je odvisen od konfiguracije enote. Za diskretne konfiguracije obvodnega / rotacijskega izmenjevalnika toplote so na 
voljo naslednji načini:  zaprto/ deluje,   odprto/ ustavitev, Auto. Za analogne konfiguracije obvodnega / rotacijskega izmenjevalnika toplote so 
na voljo naslednji načini:  ročno in  Auto .  
Če je omogočen ročni način delovanja, se pojavi  0 ... 100%  obvodni/rotacijski premik krmilnega menjalnika. Vrednost 0% 
ustreza popolnoma zaprtemu položaju obvoda ali največji hitrosti rotacijskega izmenjevalnika toplote. 
 
Zaščita pred zamrznitvijo. Vrste zaščite pred zmrzovanjem izmenjevalnika toplote.  
Zaščita pred zamrznitvijo se aktivira, če zunanja temperatura pade pod -3 ° C in so dovodni in odvodni ventilatorji omogočeni. 
Zaščita pred zamrznitvijo se deaktivira, ko se zunanja temperatura dvigne nad -1 ° C ali če je dovodni ali odvodni ventilator 
onemogočen.  

Zaščita z ventilatorjem napajanja  
Hitrost ventilatorja se nežno spremeni, da se ohrani temperatura +5 ° C v izpušnem kanalu za toplotnim izmenjevalnikom.  

Zaščita z obvodom  
Zaščita se aktivira, če je obvod nastavljen na avtomatsko in temperatura zraka v izpušnem kanalu za toplotnim izmenjevalnikom 
pade pod +5 ° C (+3 ° C za dvotočkovni obvod). Zaščita se deaktivira, če se obvoznica odpre / zapre ročno ali če se temperatura 
zraka v cevi za odvod zraka za toplotnim izmenjevalnikom dvigne nad +7 ° C (+6 ° S za dvotočkovni obvod). Obvod ohrani 
temperaturo +5 °С v izpušnem kanalu za toplotnim izmenjevalnikom.  
Opomba:  Zaščita pred zamrznitvijo deluje samo, če je omogočen glavni grelnik, je obvod nameščena na zunanji strani in 
je izbran način  Ogrevanje  ali  Auto .  

Zaščita z električnim predgrelnikom  
Če je aktivirana zaščita pred zmrzovanjem, predgrevalnik vzdržuje temperaturo +5 ° C v izpušnem kanalu za toplotnim izmenjevalnikom.  
Opomba:  izklopite zaščito pred zamrznitvijo na lastno odgovornost. Ta informacija je na voljo tudi v ustreznem opozorilu na 
zaslonu.  
Pri izbiri zaščite s predgrelnikom se prepričajte, da je predgrelnik priključen na enoto, da se izognete sprožitvi alarma in 
povzroči zaustavitev naprave.  
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Senzorji 
Pojdite v Meni( ) - Skrbniški meni - senzorji.   

Glavni senzor:  žični senzor, priključen na krmilno vezje.  
 

Zunanji senzor: daljinski senzor, ki je lahko v nadzorni plošči ali v posebni napraviz 
vzporedno povezavo z nadzorno ploščo.  
Opomba:  zahteva tudi vklop senzorja, vgrajenega v nadzorno ploščo (glejte navodila za 
uporabo   za posebno nadzorno ploščo). Če je isti senzor v skupni rabi z več nadzornimi 
ploščami, aktivirajte vgrajeni senzor samo v eni od nadzornih plošč, sicer bodo plošče 
prikazovale napačne povratne informacije senzorja.  
Če je omogočen ustrezni glavni senzor ali vgrajeni senzor nadzorne plošče, se enota 
začne odzivati na njene signale. Omogočanje manjkajočega senzorja sproži ustrezno 
opozorilo v meniju  Alarmi  . 

 

 : nastavitev merilnega območja za senzor CO 2  ali senzor RM2.5. 
Ta nastavitev določa mejno vrednost signala senzorja, ki ustreza 10 V pri analognem vhodu. 

 
Stikalo za zagon.Če je ta vhod omogočen, se aktivira način zagon ob prejemu signala 
na ta vhod (vklop). 

 
Stikalo za kamin. Če je ta vhod omogočen, se aktivira način kamin ob prejemu signala 
na ta vhod (vklop).  
Opomba: Način  Kamin  ni na voljo, če je enota konfigurirana za zaščito pred 
zamrzovanjem toplotnega izmenjevalnika z dovodnim ventilatorjem ali obvodom z 
onemogočenim grelnikom. 

 
Upravljalna naprava 0-10 V. Če je ta vhod omogočen, se enota preneha odzivati na 
prednastavljene hitrosti 1,2,3.  
in se bo odzvala na zunanji upor , priključenega na nadzorno vezje. Če želite omogočiti 
to možnost krmiljenja, mora biti enota v katerem koli načinu, ki ni  Stanje pripravljenosti 
. 

 
Požarni alarm senzor. Prepričajte se, da je senzor požarnega alarma priključen, preden 
omogočite ta vhod.    izguba signala na tem vhodu (izklop) sproži alarmno stanje in povzroči, da se 
enota izklopi. 

 
Senzor tlaka vode. Če je senzor omogočen, bo nadzorni sistem enote spremljal tlak 
medija za prenos toplote. Medtem ko je aktiven grelnik vode, izguba signala pri tem vhodu  
(izklop)sproži alarmno stanje in povzroči, da se enota izklopi. 

 
Senzor pretoka vode.  
Če je senzor omogočen, bo nadzorni sistem enote spremljal tlak medija za prenos 
toplote. Medtem ko je aktiven grelnik vode, izguba signala pri tem vhodu  (  izklop  )sproži 
alarmno stanje in povzroči, da se enota izklopi. 
Glede na konfiguracijo enote, se na zaslonu prikaže  dovod/izpust hitrost ventilatorja 
v rpm ali dovod/izpust stanje ventilatorja (izklop- ventilator se ne obrača, vklop- 
ventilator se obrača). 

 
Dovod/izpust nadzor kontaminacije filtra Izklop  - filter OK,  na  - zamenjajte filter. 

 
Termostat glavnega grelnika / predgrevalnika. Če je ustrezen grelnik vode aktiven, 
izguba signala pri tem vhodu  vhod (izklop sproži alarmno stanje in povzroči, da se enota 
izklopi. 

 
Napetost akumulatorja. Če napetost akumulatorja pade pod 2 V, zamenjajte baterijo.  
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PI krmilnik 
Pojdite v Meni( ) - Skrbniški meni- PI krmilnik.   

Ta meni vsebuje nastavitve  PI controller  . Faktorji  Кр  in  Ki  vplivajo na hitrost spremembe 
kontrolnega signala kot odziv na zunanje dejavnike. Povečanje vrednosti faktorja povzroči hitrejšo 
spremembo kontrolnega signala, medtem ko zmanjšanje vrednosti faktorja povzroči počasnejše 
spremembe kontrolnega signala.  
U (t) : Izhod PI krmilnika, 0-100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemska programska oprema 
POJDITE V Meni ( ) - Skrbniški meni - programska oprema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tem meniju je prikazana trenutna različica sistemske programske opreme in datum. 
Če želite preveriti najnovejšo posodobitev sistemske programske opreme, priključite enoto na usmerjevalnik z dostopom do interneta. 
Nato pritisnite gumb  Preveri posodobitve  .  
Če vaša enota izvaja najnovejšo različico sistemske programske opreme, se prikaže ustrezno sporočilo. Če je na voljo novejša različica, 
bo na zaslonu prikazana nova različica sistemske programske opreme in celotna zgodovina sprememb in gumb  Posodobi programsko 
opremo  postane aktiven. Ko pritisnete gumb  Posodobi programsko opremo  , se začne postopek nadgradnje sistemske programske 
opreme. Med nadgradnjo sistemske programske opreme naprave ne izklopite  
ne zaprete mobilne aplikacije in ne izberete nove povezave. Ko je nadgradnja sistemske programske opreme končana, se 
na zaslonu prikaže potrditev in povezava z napravo bo začasno izgubljena.  
 
 
20 



   Tovarniške nastavitve 
Pojdite v Meni ( ) - Skrbniški meni - tovarniške nastavitve.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta meni uporabite za vrnitev vseh nastavitev na njihove tovarniške vrednosti. Ponastavitev lahko povzroči začasno izgubo povezave z 
napravo, saj vpliva na nastavitve Wi-Fi, RS-485 in Ethernet. Po potrebi vnesite nove nastavitve za povezave WiFi, RS-485 in Ethernet. 
 
Geslo skrbniškega menija: 
Pojdite v meni ( ) - Skrbniški meni - geslo za skrbnika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V tem meniju lahko spremenite skrbniško geslo. 
 
Alarmi 
Pojdite v Meni ( ) - Skrbniški meni - Alarmi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tem meniju se prikažejo alarmi in opozorila.  
Alarmi so označeni z rdečo, opozorila so označena s črno barvo. 
Alarm  - označuje resno napako v delovanju. Enota je prisilno izklopljena. Alarm se ponastavi ročno z uporabo  Ponastavitev alarmov  
gumbom. 
Opozorilo  - enota ni prisilno izklopljena. Opozorila se samodejno ponastavijo po odpravi vzroka.  
 
 
 
 
 
 
 

21 
A21  



 ALARMI / OPOZORILNE KODE 
  
Številka 
naročila Opis 

0. Alarm! Okvara napajalnega ventilatorja. 
 • Ugotovljeno glede na specifično konfiguracijo. 

 
• Z vrtljajem na minuto: če hitrost napajanja ventilatorja pade pod 300 vrtljajev na minuto za 30 sekund (nastavljivo v območju 5 do 120 
sekund). 

 • Z diskretnim vhodom: če diskretni vhod (TAHO М1) ostane odprt 30 sekund (nastavljiv v območju od 5 do 120 sekund) 
 pod pogojem, da mora biti napajalni ventilator vklopljen. 

1. Alarm! Izpisek okvara ventilatorja.  Ugotovljeno glede na specifično konfiguracijo. 

 
• Z vrtljajem na minuto: če hitrost napajanja ventilatorja pade pod 300 vrtljajev na minuto za 30 sekund (nastavljivo znotraj območja 
med 5 do 120 sekund). 

 • Z diskretnim vhodom: če diskretni vhod (TAHO М2) ostane odprt 30 sekund (nastavljiv znotraj območja od 5 do 120 sekund) 
 pod pogojem, da mora biti napajalni ventilator vklopljen. 

2. Alarm! Zaznan ni bil zunanji senzor temperature zraka. 

 
Ugotovljeno, ali je zaščita pred zmrzovanjem toplotnega izmenjevalnika aktivna ali je enota konfigurirana z obvodom, rotacijskim prenosnikom toplote, 
hladilnikom 

 ali grelnikom vode. 
3. Alarm! Kratek stik senzorja temperature zunanjega zraka. 

 
Ugotovljeno, ali je zaščita pred zmrzovanjem toplotnega izmenjevalnika aktivna ali je enota konfigurirana z obvodom, rotacijskim prenosnikom toplote, 
hladilnikom 

 ali grelnikom vode. 
4. Alarm! Zaznan ni bil zunanji senzor temperature zraka. 

 Določena v vsaki konfiguraciji enote. 
5. Alarm! Kratek stik senzorja temperature zunanjega zraka. 

 Določena v vsaki konfiguraciji enote. 
6. Alarm! Zaznan ni bil zunanji senzor temperature zraka. 

 Ugotovljeno, če je senzor temperature izhodnega zraka izbran kot glavni senzor za nadzor temperature, če sta omogočena glavni  
 grelnik ali kondenzacijska enota. Alarm bo določen tudi ne glede na to, kateri senzor je izbran za regulacijo 
 temperature, če je omogočen obvodni ali rotacijski prenosnik toplote. 

7. Alarm! Kratek stik senzorja temperature zunanjega zraka. 
 Ugotovljeno, če je senzor temperature izhodnega zraka izbran kot glavni senzor za nadzor temperature, če sta omogočena glavni 
 grelnik ali kondenzacijska enota. Alarm bo določen tudi ne glede na to, kateri senzor je izbran za regulacijo 
 temperature, če je omogočen obvodni ali rotacijski prenosnik toplote. 

8. Alarm! Zaznan ni bil zunanji senzor temperature zraka. 
 Ugotovljeno, če je zaščita pred zmrzovanjem izmenjevalnika toplote aktivna. 

9. Alarm! Kratek stik senzorja temperature zunanjega zraka. 
 Ugotovljeno, če je zaščita pred zmrzovanjem izmenjevalnika toplote aktivna. 

10.   Alarm! Aktiviranje termostata zaščitnega predgrevalnika. 
 Ugotovljeno, če je predgrevalnik izbran za zaščito izmenjevalnika toplote pred zmrzovanjem (NKP IN). 

11.  Alarm! Aktiviranje termostata zaščitnega predgrevalnika. 
 Ugotovljeno, če je električni ali vodni grelnik omogočen kot glavni grelec in je diskretni vhod (NKD IN) odprt. 

12.  Alarm! Predgretje ne more zagotoviti zaščite pred zmrzovanjem izmenjevalnika toplote. 
 Ugotovljeno, če je predgrevalnik izbran za zaščito izmenjevalnika toplote pred zmrzovanjem in je opozorilo nevarnosti zmrzovanja aktivno 
 30 minut. 

13.  Opozorilo! Glavni senzor vlažnosti ni zaznan. 
 Ugotovljeno, če je aktiviran glavni senzor vlažnosti in je njegova vrednost 0. 

14.  Opozorilo! Glavni CO2senzor ni zaznan. 
 Ugotovljeno, če je aktiviran glavni CO2senzor vlažnosti in je njegova vrednost 0. 

15.  Opozorilo! Glavni MP2.5 senzor ni zaznan. 
 Ugotovljeno, če je aktiviran glavni MP2.5 senzor vlažnosti in je njegova vrednost 0. 

16.  Opozorilo! Glavni VOC senzor ni zaznan. 
 Ugotovljeno, če je aktiviran glavni VOC senzor vlažnosti in je njegova vrednost 0. 

17.  Opozorilo! Zunanji senzor vlažnosti ni zaznan. 
 Ugotovljeno, če senzor ni poslal povratnih informacij krmilniku v 20-sekundah po aktivaciji. 

18.  Opozorilo! Zunanji CO2 senzor ni zaznan. 
 Ugotovljeno, če senzor ni poslal povratnih informacij krmilniku v 20-sekundah po aktivaciji. 

19.  Opozorilo! Zunanji PM2.5 senzor ni zaznan. 
 Ugotovljeno, če senzor ni poslal povratnih informacij krmilniku v 20-sekundah po aktivaciji. 

20.  Opozorilo! Zunanji VOC senzor ni zaznan. 
 Ugotovljeno, če senzor ni poslal povratnih informacij krmilniku v 20-sekundah po aktivaciji. 

21.  Opozorilo! Notranja temperatura zraka ni zaznana! 
 Upravljanje zraka se zanaša na temperaturni senzor v dovodu dovodnega zraka. 
 Ugotovljeno, če kontrolna plošča ni posredovala informacij o senzorju krmilniku za 20 sekund, če je senzor izbran 
 kot glavni senzor za regulacije temperature, če so glavni grelnik, obvod, rotacijski izmenjevalnik toplote ali kondenzacijska enota 
 omogočeni. 

22.  Opozorilo! Nevarnost zamrzovanja toplotnega izmenjevalnika. 

 
Ugotovljeno, če je dovodni ventilator omogočen, zunanja temperatura pade pod  -3 ˚С  in ostane pod -1 ˚С, temperatura odvodnega zraka v 
izmenjevalniku toplote 

 pade pod 2 ˚С in ostane pod 3 ˚С. 
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 23. Opozorilo! Baterija je prazna. 
 Funkcija urnika bo nepravilna. Ugotovljeno, če ni zaznana nobena baterija ali njena raven pade pod 2 V. Nivo napetosti baterije se 
 preverja vsakih 5 minut. 

24.  Opozorilo! Zamenjajte filter dovodnega zraka. 
 Ugotovljeno, če se tlačno stikalo sproži pri zapiranju diskretnega vhoda (FILTER IN SU). 

25.  Alarm! Aktiviranje požarnega alarma. 
 Ugotovljeno, če se senzor požarnega alarma sproži pri odpiranju diskretnega vhoda (L3). 
 Ta alarm povzroči, da vsi ventilatorji nemudoma ugasnejo in se prepišejo vsi predhodni TEH prezračevalni ukazi.  

26.  Alarm! Nizka temperatura dovodnega zraka. 

 
Ugotovljeno, če je omogočena funkcija za nadzor temperature minimalnega dovodnega zraka (privzeta nastavitvena točka je +10 
°С nastavljiva znotraj 

 
razpona +5 °С do +12 °С), temperatura dovodnega zraka pa ostane pod nastavitveno vrednostjo za 10 minut s kondenzacijsko 
enoto 

 onemogočena in obvod  je zaprt. 
27.  Alarm! Senzor temperature povratne vode ni zaznan. 

 Ugotovljeno, ali je grelnik vode omogočen kot glavni grelnik. 
28.  Alarm! Kratek stik senzorja temperature povratne vode. 

 Ugotovljeno, ali je grelnik vode omogočen kot glavni grelnik. 
29.  Opozorilo! Zamenjajte filter za odvodni zrak. 

 Ugotovljeno, če se tlačno stikalo sproži pri zapiranju diskretnega vhoda  (FILTER IN EXH). 
30.  Alarm! Ni zaznanega vodnega tlaka. 

 Ugotovljeno, če ni zaznan vodni tlak, če je omogočen grelnik vode in senzor tlaka vode. 
31.  Alarm! Pretok vode ni zaznana. 

 Ugotovljeno, če ni zaznan pretok vode in sta grelnik vode ter senzor tlaka vode omogočena. 
32.  Alarm! Nizka temperatura povratne vode. 

  

33.  Alarm! Napajalni ventilator ne more zagotoviti zaščite pred zamrzovanjem izmenjevalnika toplote. 

 
Ugotovljeno, če je napajalni ventilator izbran za zaščito izmenjevalnika toplote pred zmrzovanjem in je opozorilo nevarnosti 
zmrzovanja aktivno 

 30 minut. 
34.  Alarm! Obvod ne more zagotoviti zaščite pred zmrzovanjem izmenjevalnika toplote. 

 Ugotovljeno, če je obvod izbran za zaščito izmenjevalnika toplote pred zmrzovanjem in je opozorilo nevarnosti zmrzovanja aktivno 
 30 minut. 

35.  Opozorilo! Zaščita pred zamrznitvijo je deaktivirana, kar lahko povzroči zamrznitev izmenjevalnika toplote! 
 Ugotovljeno, če rotacijski izmenjevalnik toplote ni omogočen in je zaščita pred zmrzovanjem deaktivirana. 

36.  Opozorilo! Glavni grelec deluje v ročnem načinu. 
37.  Opozorilo! Glavni grelec deluje v ročnem načinu. 
38.  Opozorilo! Obvod deluje v ročnem načinu. 
39.  Opozorilo! Rotacijski izmenjevalnik toplote deluje v ročnem načinu. 
40.  Opozorilo! Odštevanje časovnika filtra je končano. Prosimo, zamenjajte filter. 
41.  Opozorilo! Nepravilno delovanje rotacijskega toplotnega izmenjevalnika. 
42.  Opozorilo! Predgrelnik deluje v ročnem načinu.  
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A21  
 

    

NAČIN 
PREDNOSTNIH 
NALOG      

 

                 
 

                 
 

  Da  Pretok zraka         
 

Kamin ON  Kamin         
 

            

           
 

     Način         
 

 

on 

               
 

                
 

                
 

  
Da 

            
 

Časovnik ON 
 Pretok zraka         

 

   

Način 
časovnik 

         

           
 

             
 

 

no 

               
 

                
 

                
 

                
 

Pripravljenost ON 
Da  Pretok zraka         

 

   Pripravljenost         
 

           
 

     Način         
 

 

no 

                

                
 

                
 

  
Da 

             
 

Zagon ON 
 Pretok zraka         

 

           
 

   

Način Zagon 
         

           
 

             
 

 

no 

               
 

                
 

                
 

            
Pripravljenost 

  
 

Urnik ON 
Da  Pretok zraka     Da 

 

   Urnik     
 Način   

 

        
 

     Način     izbrano   
 

 

no 

            

no 

   

               
 

               
 

            
 

                 
 

Vhod 0-10V Da 
Pretok zraka je v 
skladu s       

 

 analogno        
 

aktivirano 
          

 

   Vhod        
 

           
 

 

no 

          

no 

    

              
 

              
 

     

Analogni vhod 
 

  
 

       
 

Prednastavljena hitrost         
 

   vrednost> 0% 
     

 

1, 2, 3 ... ali ročno         
 

               
 

Nastavitev hitrosti                
 

     

  
Da 

     
 

          
 

               
 

            
 

     Vlažnost  no   
 

    СО 2 , РМ2.5 ali 
VOC 

   
 

         
 

         
 

    povečanje praga      
  

 
Da 

 
Pretok zraka PI 

krmilnik 
v najslabšem primeru 

parameter  
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