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 1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 Die beiliegenden Installation- und Benutzeranleitungen enthalten alle wichtigen Informationen für die sichere 

Installation und Nutzung des LCD Touch Displays. 

 Bewahren Sie diese Anleitungen an einem sicheren und trockenen Ort auf, möglichst in der Nähe des Displays. Die 

Anleitungen müssen während der Lebensdauer des Displays in lesbarem Zustand gehalten werden. 

 Das Display muss gemäß diesen Anleitungen installiert und angeschlossen werden. WENN SIE NICHT ABSOLUT 

SICHER SIND, DASS DAS DISPLAY KORREKT INSTALLIERT UND ANGESCHLOSSEN IST, STELLEN SIE DEM DISPLAY 

NICHT IN BETRIEB. 

 Der Installateur ist verpflichtet, dem Endbenutzer zu erklären, wie die Anlage gemäß diese Anleitungen 

ordnungsgemäß verwendet und gewartet wird. 

 DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH UNREGELMÄßIGE 

FUNTIONIEREN DER ANLAGE ALS FOLGE EINER UNSACHGEMÄSEN INSTALLATION VERUSRACHT WURDEN! 

2 SICHERHEITHINWEISE 

 

WARNUNG! 
Das LCD Touch Display außerhalb der angegebenen Temperaturbereiche sowie in einer aggressiven und 
explosionsgefährlichen Umgebung nicht betreiben. 

  

 

GEFAHR! 
Vor allen Montage- und Reparaturarbeiten die Stromversorgung abschalten. 

  

 

WARNUNG! 
Das Netzkabel von Heizvorrichtungen und anderen Heizquellen fernhalten. 

  

 

WARNUNG! 
Beim Anschluss an das Stromnetzt keine beschädigten Ausrüstungen und Stromleiter benutzen. 

  

 

WARNUNG! 
Bei der Installation des Displays folgen Sie der Sicherheitsvorschriften für den Einsatz von elektrischen 
Werkzeugen. 

  

 

WARNUNG! 
Packen sie das Display sorgfältig aus. 

  

 

WARNUNG! 
Wir empfehlen, dass Sie selbst das Verbindungskabel nicht ändern und lassen, dass das eine qualifizierte 
Person durchzuführt. Das Netzkabel nicht verbiegen und beschädigen. 

  

 

WARNUNG! 
Das Display soll nur für Zwecken benutzt werden, für die es vorgesehen und konzipiert wurde. 

  

 

WARNUNG! 
Das Display mit nassen Händen nie anfassen. Wartungsarbeiten nie mit nassen Händen durchfuhren. 

  

 

WARNUNG! 
Vermeiden Sie sprühen und Zugang von Wasser zu den elektrischen Teilen des Displays. 

  

 

WARNUNG! 
Kinder sollten das Display nicht bedienen. 

  

 

WARNUNG! 
Das Display muss vor der Wartung von der Stromversorgung abgetrennt werden. 

  

 

WARNUNG! 
Im Falle von Geräuschen und Rauchentwicklung, das Display sofort von der Stromversorgung trennen und mit 
dem Kundendienst Kontakt aufnehmen. 

  

 

WARNUNG! 
Das Netzkabel nicht beschädigen. Keine Gegenstände auf das Netzkabel legen. 
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3 TECHNISCHE DATEN 
PARAMETER WERT 

Raumtemperatur [°C] von +5 bis +40 

Relative Luftfeuchtigkeit [%] von 5 bis 80 (kein Kondensat Bildung) 

Kabelquerschnitt [mm2] von 0,25 bis 0,35 

Dimensionen (WxHxT) [mm] 130x86x30 

Kabellänge [m] bis 50 

Schutzgrad-Klassifizierung IP20 

 

4 MONTAGE DES DISPLAYS 
Am Display befindet sich der Luftfeuchtigkeitssensor. Daher ist der Installationsort des Displays sorgfältig auszuwählen, 

da der Betrieb der Lüftungsanlage unterliegt der Feuchtigkeit der Luft, wo das Display installiert ist. In allen Fällen ist es 

nicht empfohlen das Display im Badezimmer oder in der Nähe von Feuchtigkeitsquellen (Küche, Wäscherei,…) zu 

installieren. 
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5 BATTERIEERSATZ 
Die Batterie hält die interne Uhr beim Stromausfall am Laufen. Wenn die Lüftungsanlage von Netz getrennt ist und die 

Batterie leer ist, stoppt die Uhr und die Einstellungen für Tag und Uhrzeit werden zurückgesetzt. Dies führt zu falschen 

Datums- und Uhranzeige und folglich zur falschen geplanten Funktion der Anlage. In diesem Fall sollte die Batterie 

ersetzt werden. Um die Batterie zu ersetzen, verwenden Sie nur eine neue Batterie. 

1. Trenne sie die Lüftungsanlage von der Stromversorgung. 

2. Entfernen Sie zwei Schrauben am unteren Teil des Gehäuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Ziehen Sie den oberen Teil des Gehäuses beiseite, um den Zugang zur inneren Platine zu ermöglichen. Ersetzen sie 

die Batterie. Das Display verwendet eine Lithiumbatterie Typ CR1220. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Montieren Sie das Display in umgekehrter Reihenfolge. Wenn sich die Drähte ausgesteckt haben, stellen Sie sicher, 

dass Sie sie wieder korrekt anschließen. Bei einem nicht zutreffenden Anschluss der Drähte kann das Gerät außer 

Betrieb gesetzt werden. 

5. Verbinden Sie die Lüftungsanlage mit der Stromversorgung und stellen Sie das aktuelle Datum und Uhrzeit ein. 

6 KABELVERBINDUNG 
Für Kabelverbindung zwischen die Lüftungsanlage und dem Display kann ein Standardkabel verwendet werden. Kabel 

für die Kabelverbindung muss genügend Ader und Querdurchschnitt haben. Das Verbindungskabel muss 4-adrig sein. 
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Legen sie das Stromverbindungskabel nicht in der Nähe des Verbindungskabels. Die extra Länge des Verbindungskabels 

nicht verkürzen. 

EMPFOHLENE QUERSCHNITT DES VERBINDUNGSKABEL 

Querschnitt  ≥ 0,12 mm2 ≥ 0,25 mm2 

Länge bis 15 m bis 50 m 

Die minimale empfohlene Versorgungsspannung des Displays beträgt 11V. 
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7 BEDIENUNG DER LÜFTUNGSANLAGE 

7.1 Hauptmenu 

 
Im oberen Teil des Displays sind das Datum, die aktuelle Luftfeuchtigkeit, Netzwerkverbindung und Zeit angezeigt. 
Hauptmenu funktioniert auch als ein Zugang-Center zum allen Funktionen und Untermenüs. 

 Lüftungsanlage ist verbunden mit Netzwerk 

 Lüftungsanlage ist nicht verbunden mit Netzwerk 
Bedeutung der Symbole im Hauptmenu: 

 MENÜ: Zugang zum Benutzermenu, bitte ansehen Sie »7.5 Benutzermenu« 

 AUTO: Aktivierung/Deaktivierung des Wochenbetriebs. 

 TEMPERATUR: Anzeige der aktuellen Raumtemperatur. Nach dem Drücken dieser Taste öffnet sich das Menü für 
die Temperatureinstellung. Bitte ansehen Sie »7.4 Temperatureinstellung« 

 EIN/AUS: die Lüftungsanlage ein- / ausschalten 

 TIMER: Timer ein- / ausschalten 

 GESCHWIND.: Anzeige der aktuellen Ventilator Geschwindigkeit. Nach dem Drücken dieser Taste öffnet sich das 
Menü für die Ventiltor Geschwindigkeit Einstellung. Bitte ansehen Sie »7.3 Ventilator Geschwindigkeit Einstellung« 

7.2 Lüftungsanlage Ein- / Ausschalten 

 
 

Um die Lüftungsanlage ein - / ausschalten, drücken Sie die EIN  / AUS  Taste. Nach ausschalten der 
Lüftungsanlage wechselt das Symbol von Grün auf Rot. Solange der Lüftungsanlage ausgeschaltet ist, ist der Zugriff zur 
Untermenus oder Einstellungen nicht möglich. 
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7.3 Ventilator Geschwindigkeit Einstellung 

 

Um der Geschwindigkeit einzustellen, drucken Sie auf  GESCHWIND. Taste. Die Lüftungsanlage verfügt über 4 
Geschwindigkeiten:  

 : Geschwindigkeitsstufe 1 

 : Geschwindigkeitsstufe 2 

 : Geschwindigkeitsstufe 3 

 AUTO (Feuchtigkeitskontrolle): In diesem Betrieb wird die Ventilator Geschwindigkeit von der eingestellten 
Luftfeuchtigkeit bestimmt. Um die Luftfeuchtigkeit Sollwert einzustellen, bitte ansehen Sie »7.9.8 Luftfeuchtigkeit 
Einstellung« 

Nach dem Drücken der Taste öffnet sich das Untermenü für den Luftstrom Einstellung: 

 

Stellen Sie den gewünschten Luftstrom mit der  oder  Taste, und dann drucken Sie der EINGABE  Taste. 

Um zum Hauptmenü zurückzukehren, ohne die Einstellungen zu speichern, drücken Sie die EXIT  Taste. 
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7.4 Temperatureinstellung 

Nach dem Drücken der TEMPERATUR  Taste öffnet sich das Untermenü für Temperatureinstellung 

 
Nach Zugriff zu diesem Untermenü, können Sie den Temperatursensor auswählen, wer wird die Funktion der 
Lüftungsanlage definieren: 

 KANAL: Nach dem Drücken dieser Taste, wird der Temperatursensor im Luftkanal die Funktion der Lüftungsanlage 
definieren.  

 RAUM: Nach dem Drücken dieser Taste, wird der Temperatursensor im Raum (LCD Touch Display) die Funktion 
der Lüftungsanlage definieren. 

 

Stellen Sie der gewünschte Temperatur mit der  oder  Taste, und dann drucken Sie der EINGABE  Taste. 

Um zum Hauptmenü zurückzukehren, ohne die Einstellungen zu speichern, drücken Sie die EXIT  Taste. 

7.5 Benutzermenü 

Für Zugriff zum Benutzermenü, drucken Sie die MENÜ  Taste im Hauptmenü. 

 
 
 
Das Benutzermenü enthält grundlegende Untermenüs und Funktionen für die Parameter Einstellungen. 
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 ENG. MENÜ: Zugriff zum Engineering-Menü. Dieses Menü ist Passwort geschützt. 

 AUTO EINSTELL.: Einstellung der Wochenbetrieb 

 DATUM/ZEIT: Datum und Zeit Einstellungen. 

 TIMER EINSTELL.: Timer Einstellung 

 MOTORSTUNDEN: Einstellung für Filterersatz Periode, Anzeige von aktuellen Arbeitsstunden der Lüftungsanlage, 
Rücksetzen des arbeitsstunden-Zählers. 

 EXIT: Rückkehr zum Hauptmenü 

7.6 AUTO Betrieb (Wochenbetrieb) 
AUTO Betrieb ermöglicht den planmäßigen Wochenbetrieb. Die Lüftungsanlage läuft mit der eingestellten 
Geschwindigkeit bei der eingestellten Lufttemperatur im eingestellten Zeitraum. Die Lüftungsanlage wechselt zwischen 
den eingestellten Zeitintervallen in den Standby-Modus. 

Um den AUTO-Betrieb zu aktivieren, drücken Sie die AUTO  Taste im Hauptmenü. Aktivität von dieser Funktion 

wird mit  im Hauptmenu angezeigt. Während der TIMER aktiv ist, ist der AUTO-Betrieb aufgrund niedrigerer 
Priorität deaktiviert. Um die Zeitintervallen für dem AUTO-Betrieb einzustellen, Drücken Sie in Benutzermenü die AUTO 

EINSTELL.  Taste. Zugriff zum Benutzermenü ist im »7.5 Benutzermenü« beschrieben. 

 
Erst wählen Sie den Tag aus. Um den Tag zu ändern, drücken Sie das TAG Feld (obere rechte Eck von Display). 
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Dann drücken Sie das entsprechende Parameterfeld und mit  oder  Taste, das Zeit, Geschwindigkeitsstufe 
und die Temperatur für den ausgewählten Tag einstellen (z.B.: um die Temperatur einzustellen, drücken Sie auf dem 
Feld, wo die Temperatur angezeigt ist, Temperatur wird mit ein Viereck markiert). 
Abhängig von den Einstellungen des Standby-Modus bleibt die Lüftungsanlage im Standby-Modus oder schaltet sich 

zwischen den Zeitintervallen aus. 

Um zum Benützer Menü zurückzukehren und die Änderungen automatisch zu speichern, drücken Sie die EXIT  

Taste. 

7.7 Timer 

Um den Timer-Modus zu aktivieren drücken Sie die TIMER  Taste im Hauptmenü. Aktivität von dieser Funktion 

wird mit  im Hauptmenu angezeigt. Um den Timer einzustellen, im Benutzermenü drücken Sie die TIMER  
Taste. 

 
Nachdem öffnet sich der Untermenü für Timer Einstellungen. 

 

Mit der  oder  Taste stellen Sie die Zeit,- Geschwindigkeits- und Lufttemperaturwerte ein, und dann drucken Sie 

der EINGABE  Taste um die eingestellte Werte zu bestätigen. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, ohne die 

Einstellungen zu speichern, drücken Sie die EXIT  Taste. 
Wenn AUTO-Betrieb und Timer Funktion synchron aktiviert sind, hat Timer Funktion Priorität über AUTO-Betrieb; 
Anlage wird nach Timer Einstellungen funktionieren. Der Timer kann nicht aktiviert werden, sobald der 
Feuchtigkeitsmodus (7.3 Ventilator Geschwindigkeit Einstellungen) eingeschaltet ist. 
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7.8 Motorstunden 
Motorstunden Funktion ermöglich Filterreinigung und Ersatzperiode einzustellen. Um die Motorstunden Funktion 

einzustellen, im Benutzermenü drucken Sie die MOTORSTUNDEN  Taste. 

 

Mit der  oder  Taste stellen Sie das Filterreinigungsintervall ein.  

 
Das Intervall ist in Stunden angezeigt. Der Zeitablauf seit dem letzten Filterreinigung/Filterwechsel wird im Fenster 

AKTUELLER WERT angezeigt. Nach dem Filterreinigung/Filterwechsel drücken Sie die RESET  Taste; die aktuellen 
Motorstunden werden zurückgesetzt. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit zeigt das Display eine 
Filterreinigungsanzeige an. Die Anzeige wird alle 24 Stunden angezeigt. 
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7.9 Engineering-Menü 

Für Zugriff zum Engineering-Menü, drucken Sie die ENG. MENÜ  Taste im Benutzermenü. 

 
Zugriff zum Engineering-Menü ist mit Passwort geschützt. Passwort ist Werk voreingestellt auf 1111. 

 

Drücken Sie OK. Zur Passwortänderung drücken Sie die RESET  Taste, das Passwort wird im Feld gelöscht. Um zum 

Benutzermenü zurückzukehren, drücken Sie die EXIT  Taste. 

Falls Sie nach der Passwortänderung Ihr Passwort vergessen haben, drücken und halten Sie die RESET  Taste für ca 
20 Sekunden. Das Werk Passwort 1111 wird eingestellt. 
Nach Bestätigung des Passworts wird Zugriff zu den Untermenüs ermöglicht. 

 

Navigation erfolgt mit die  oder  Tasten. 

Um den Untermenü auszuwählen, drücken Sie die EINGABE  Taste. 

Um zum Benutzermenü zurückzukehren, drücken Sie die EXIT  Taste. 
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7.9.1 Einstellung der Ventilator Leistung 
Um der Ventilator Leistung einzustellen, im Engineering-Menü wählen Sie LUFTLEISTUNG EINSTELL und drücken Sie die 

EINGABE  Taste. 

 
Wählen Sie einen Geschwindigkeitswert; Geschwindigkeitswert wird mit einem Viereck gekennzeichnet. Stellen Sie eine 

erforderliche Ventilator Leistung für jede Geschwindigkeitsstufe des Ventilators mit der  oder  Taste. Stellen Sie 
die Ventilator Leistung als Prozentsatz der maximalen Förderleistung jedes Ventilators ein. Dann drücken Sie die 

EINGABE  Taste um die Einstellungen zu speichern. Zur Rückkehr zum Engineering-Menü ohne Speicherung der 

Einstellungen, drücken Sie die EXIT  Taste. 

7.9.2 Temperatursensor 
Zum Auswahl des Sensors für Anlagesteuerung, im Engineering-Menü wählen Sie TEMPERATURSENSOR und drücken Sie 

die EINGABE  Taste. 

 

Wählen Sie den erforderlichen Temperatursensor, dann drücken Sie die EINGABE  Taste. Zur Rückkehr zum 

Engineering-Menü ohne Speicherung der Auswahl, drücken Sie die EXIT  Taste. 
Der Kanaltemperatursensor befindet sich im Zuluft Kanal hinter dem Wärmetauscher. 
Der Raumtemperatursensor befindet sich auf LCD Touch Display. 

7.9.3 Sprache Wählen 

Zur Sprachauswahl, im Engineering-Menü wählen Sie SPRACHE WÄHLEN und drücken Sie die EINGABE  Taste. Die 
Lüftungsanlage ist mit einigen Sprachen ausgestattet.  
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Wählen Sie die gewünschte Sprache und dann drücken Sie die EINGABE  Taste. Zur Rückkehr zum Engineering-

Menü ohne Speicherung der Auswahl, drücken Sie die EXIT  Taste. 

7.9.4 Extra Optionen 
Um Extra Optionen auszuwählen, im Engineering-Menü wählen Sie EXTRA OPTIONEN und drücken Sie die EINGABE 

 Taste. Wir empfehlen, dass Sie selbst diese Einstellungen nicht ändern und lassen dass den Techniker machen, der 
die erste Inbetriebnahme macht. 

 
 HEIZUNGSREGELUNG: Aktivierung des Vor-Heizregister Betriebs. Wenn das Vor-Heizregister aktiviert wird, ist 

Frostschutz des Wärmetauschers durch Abschalten des Zuluftventilators nicht möglich. ZULUFTVENTILATOR 
ABSCHALTBETRIEB muss deaktiviert sein. 

 ZULUFTVENTILATOR ABSCHALTBETRIEB: Sichert den Frostschutz des Wärmetauschers durch abschalten des 
Zuluftventilators. Der Betrieb kann aktiviert werden nur wenn die Option HEIZUNGSREGELUNG deaktiviert ist. 
Beim aktivieren des Frostschutzes des Wärmetauschers durch abschalten des Zuluftventilators öffnet sich das 
Einstellungsmenü.  

 
Wenn die Außentemperatur einen in ABSCHLATTEMPERATUR eingestellten Wert erreicht hat oder weniger, wird der 
Zuluftventilator für in AUSFALLZEIT eingestellte Wert ausgeschaltet. Dann wird der Zuluftbentilator für in BETRIEBSZEIT 
eingestellten Wert eingeschaltet und wieder ausgeschaltet. Dieser Modus dient dem rechtzeitigen Entfrostung und dem 
Vereisungsschutz des Wärmetauschers. Die Temperatureinstellung erfolgt von -20°C bis +10 °C. Nach Einstellung, 

drücken Sie die EINGABE  Taste. Es wird empfohlen, dass Sie diese Einstellungen auf jedem Fall nicht selbst 
ändern. Falsche Einstellungen können zum Wärmetauscher Erfrierung und Beschädigung führen. 
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 FEUCHTIGKEITSSENSOR WÄHLEN: Auswahl des Feuchtigkeitssensor zur Steuerung der Lüftungsanlage im AUTO 
(Feuchtigkeitskontrolle) Modus. 
1: der Sensor befindet sich im Zuluft Kanal hinter dem Wärmetauscher 
2: der Sensor befindet sich am LCD Touch Display 

 BYPASS-BETRIEB: Auswahl der Betriebsart für den Bypass.  
1: Automatikbetrieb der Bypass-Klappe für die Temperatureinstellung und für den Frostschutz des 
Wärmetauschers.  
2: Zwang-Öffnung der Bypass-Klappe: im diesen Fall strömt die Außenluft über das Bypass-Klappe ohne mit dem 
Wärmetauscher in Verbindung zu kommen. 

Zur Rückkehr zum Engineering-Menü und Speicherung der Einstellungen, drücken Sie die EXIT  Taste. 

7.9.5 Passwort ändern 

Um die Passwort zu ändern, im Engineering-Menü wählen Sie PASSWORT ÄNDERN und drücken Sie die EINGABE  
Taste. 
Geben Sie das neue Passwort für den Zugriff zum Engineering-Menü ein, dann drücken Sie OK. Zur Passwortänderung 

drücken Sie die RESET  Taste. Dadurch wird die Bisherige Eingabe gelöscht. 

 

Zur Rückkehr zum Engineering-Menü drücken Sie die EXIT  Taste. 

7.9.6  Standby-Modus Einstellung 
Um das Standby-Modus einzustellen, im Engineering-Menü wählen Sie STANDBY-MODUS und drücken Sie die EINGABE 

 Taste. 

Stellen Sie den Einstellwert 0 oder 1 mit der  oder  Taste ein: 
0: Deaktivierung der Lüftungsanlage 
1: Aktivierung des Standby-Modus. Im Standby-Modus läuft die Lüftungsanlage auf niedriger Geschwindigkeit 

bei eingestellter Lufttemperatur. 

 

Nach Einstellung, drücken Sie die EINGABE  Taste. Zur Rückkehr zum Engineering-Menü ohne Speicherung der 

Einstellungen, drücken Sie die EXIT  Taste. 
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7.9.7 Display-Helligkeit Einstellung 
Um Display-Helligkeit einzustellen, im Engineering-Menü wählen Sie DISPLAY-HELLIGKEIT EINSTELLEN und drücken Sie 

die EINGABE  Taste. 

Geben Sie die Display-Helligkeit für den Betriebsmodus und für Schlafmodus mit die  oder  Taste ein. Das 
Display schaltet 30 Sekunden nach der letzten Betätigung in den Schlafmodus.  

 

Nach Einstellung, drücken Sie die EINGABE  Taste. Zur Rückkehr zum Engineering-Menü ohne Speicherung der 

Einstellungen, drücken Sie die EXIT  Taste. 

7.9.8 Luftfeuchtigkeit Einstellung 
Um Luftfeuchtigkeit Sollwert einzustellen, im Engineering-Menü wählen Sie LUFTFEUCHTIGKEIT EINSTELLEN und 

drücken Sie die EINGABE  Taste. 

 

Wählen Sie den erforderlichen Feuchtigkeitssensor, dann drücken Sie die EINGABE  Taste.  

1: KANAL : Der Kanalfeuchtsensor wird in das Ablaufrohr vor dem Wärmetauscher eingebaut (als 
Sonderzubehör erhältlich) 

2: RAUM : Der Feuchtigkeitssensor ist im LCD Touch Display eingebaut.  

Geben Sie den Einstellwert für die Luftfeuchtigkeit mit der  oder  Taste ein, dann drücken Sie die EINGABE 

 Taste. Zur Rückkehr zum Engineering-Menü ohne Speicherung der Einstellungen, drücken Sie die EXIT  
Taste. 
Im Feuchtigkeit-Regelbetrieb entspricht der Luftdurchsatz der ersten Geschwindigkeitsstufe.  
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7.9.9 Fehlerkontrolle 
Für die Anzeige der Details über den letzten Fehler, im Engineering-Menü wählen Sie FEHLERKONTROLLE und drücke Sie 

die EINGABE  Taste. 

 

Das Display zeigt das Fehlerdatum und den Fehlercode. Zur Rückkehr zum Engineering-Menü drücken Sie die EXIT  
Taste. Fehlerbeschreibung finden Sie in der Tabelle unter »8 FEHLERKODE BESCHREIBUNG« 

7.9.10 Temperaturkorrektur des Temperatursensors im LCD Touch Display 
Zur Änderung der Anzeigen des im LCD Touch Display integrierten Raumtemperatursensors, im Engineering-Menü 

wählen Sie TEMPERATURKORREKTUR und drücken Sie die EINGABE  Taste. 

 

Geben Sie die Temperaturkorrektur mit die  oder  Taste ein. Zur Rückkehr zum Engineering-Menü ohne 

Speicherung der Einstellungen, drücken Sie die EXIT  Taste. 
Diese Änderung ist erforderlich, um die Anzeigefehler, die durch Selbsterwärmung von Bedienelementen verursacht 
werden, zu kompensieren. Die Werkeinstellung für die Temperaturkorrektur ist -6°C. 

7.9.11 Werkeinstellungen 
Im Fall von falschen Einstellungen können diese zurück auf Werkeinstellungen gestellt werden. Im Engineering-Menü 

wählen Sie WERKEINSTELLUNGEN und drücken Sie die EINGABE  Taste. 
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Für Bestätigung drücken Sie die EINGABE  Taste. Zur Rückkehr zum Engineering-Menü ohne Speicherung der 

Einstellungen, drücken Sie die EXIT  Taste. Werkeinstellungen sind in der Tabelle unter »9 WERKEINSTELLUNGEN« 
angegeben. 

7.9.12 Aktuelle Temperatur Anzeige 
Aktuelle Temperaturen, welche sind von der Lüftungsanlage gemessen, können überprüft werden. Im Engineering-

Menü wählen Sie AKTUELLE TEMPERATUREN und drücken Sie die EINGABE  Taste. 

 
Das Display zeigt die aktuellen Temperatursensorwerte: 

 AUSSEN: gemessene Temperatur des Temperatursensors, der im Freien oder im Zuluftkanal vor dem 
Wärmetauscher installiert ist. 

 KANAL: gemessene Temperatur des Temperatursensors, der im Zuluftkanal hinter dem Wärmetauscher installiert 
ist. 

 NACH DEM WÄRMETAUSCHER: gemessene Temperatur des Temperatursensors, der im Abluftkanal hinter dem 
Wärmetauscher installiert ist. 

Temperatursensoren, die nicht an der Lüftungsanlage angeschlossen sind, sind im diesen Menü mit OFF angezeigt: 

 RÜCKLAUFWASSER: gemessene Temperatur des Rücklauftemperatursensors des Warmwasser-Heizregisters. 

 NACH DEM HEIZELEMENT: AFTER THE AIR HEATER: gemessene Temperatur des Temperatursensors, der im 
Zuluftkanal hinter dem Heizregister installiert ist. 

7.9.13 Fehler 
Im Falle von Betriebsfehlern wird eine entsprechende Anzeige auf dem Display angezeigt. Für Zugriff zur Fehlerliste 

drücken Sie die EXIT  Taste. Zugriff zur Fehlerliste ist ebenfalls über das Engineering-Menü möglich. Der 
Fehlermeldung wird alle 30 Sekunden angezeigt, bis die Fehlerursache beseitigt wird. Um die Fehlermeldung 
zurückzusetzten, schalten Sie die Lüftungsanlage ab und starten sie erneut. 
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8 FEHLERKODE BESCHREIBUNG 

Fehlerkode 
TYP VON HEIZREGISTER 

ELEKTRO-HEIZREGISTER WARMWASSER-HEIZREGISTER 

TE1 Fehlfunktion des Außentemperatursensors 

TE2 Fehlfunktion des Frostschutz-Temperatursensors 

TE3  Fehlfunktion des Rücklauftemperatursensors 

TE4 
 Fehlfunktion des Frostschutz-Temperatursensors des 

Heizregisters 

TE5 Fehlfunktion des Kanaltemperatursensors 

MIN Fehlfunktion des Zuluftventilators 

MEX Fehlfunktion des Abluftventilators 

ERP LCD Touch Display Kommunikationsfehler 

DI1 
Aktivierung des Überhitzungs-Thermostates TK-

60 
 

DI2 Aktivierung der Brandmeldeanlage 

DI3 
Aktivierung des Überhitzungs-Thermostates TK-

90 
 

D15  Fehlfunktion des Wasserdrucksensors 
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9 WERKEINSTELLUNGEN 
PARAMETER WERKEINSTELLUNGEN MESSEINHEIT 

Geschwindigkeit 1 / 

Temperatur 
Kanal 25 

°C 
Raum 20 

Ventilator Geschwindigkeit 
Einstellung 

Zuluft Stufe 1; 40, Stufe 2; 70, Stufe 3 ;99 
% 

Abluft Stufe 1; 40, Stufe 2; 70, Stufe 3 ;99 

Temperatursensor Kanal / 

Sprache English / 

Extra Optionen 

Heizungsregelung AUS EIN/AUS 

Zuluftventilator Abschalten AUS EIN/AUS 

Feuchtigkeitssensor 2 / 

Bypass-Betrieb 1 / 

Zuluftventilator 
Abschalten 

Betriebszeit 20 min 

Ausfallzeit 5 min 

Abschalttemperatur +3 °C 

Standby-Modus 
Geschwindigkeit 1 / 

Temperatur 20 °C 

Display Helligkeit Betriebsmodus 50 / 

Schlafmodus 1 / 

Luftfeuchtigkeit einstellen 
Kanal 50 % 

Raum 50 % 

Temperaturkorrektur des Temperatursensors -6 °C 

Timer 

Stunden 01 Stunden 

Minuten 00 Minuten 

Geschwindigkeit 1 / 

Temperatur 20 °C 

Motorstunden 3000 Stunden 

 


